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a Podna pila za beton i asfalt FS600E

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt

Sifra:

(slika je simboli¢na)

Podna pila za beton Husqvarna FS 600 E - snazna elektri¢na podna
pila s 7,5 kW motorom za precizno rezanje betona. Nudi rad bez

Redovna cijena s PDV-om:
Cijena s popustom s PDV-om: 5.069,29 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 4,055,43 €

Dostava 1-3 dana

6.336,61 €

Specifikacije

emisija COz, idealan za unutarnje i urbane prostore s reguliranim Brend motora Bez oznake
razinama buke. S maksimalnom dubinom reza od 240 mm i Snaga motora 7.5 kw
promjerom rezne ploce do 600 mm, ovaj stroj kombinira snagu s Tezina 178 kg
ergonomskim dizajnom za smanjeni umor operatera. Savrsen za Vrsta motora Elektri¢ni
profesionalce koji traze pouzdanost i u¢inkovitost. Maks. dubina reza 240 mm
Ekoloski prihvatljiva snaga bez emisija CO: Promijer rezne ploce 600 mm
Husqgvarna FS 600 E nudi slobodu rada s elektri¢nim pogonom, Pogon Ne
omogucujuci koristenje u zatvorenim prostorima i urbanim Promjer osovine 25.4 mm

podrucjima gdje su emisije ili razine buke strogo regulirane. S WEG

Kontrola dubine noza

Rucna kontrola s

elektromotorom snage 7,5 kW, ovaj stroj pruza impresivnu snagu indikatorom

bez Stetnih ispusnih plinova. Maksimalna debljina ostrice 5mm

Superiorna rezna ucinkovitost i fleksibilnost Marka Husqvarna

Moguénost montiranja rezne plo¢e promjera do 600 mm na lijevu Hladenje motora Zrak

ili desnu stranu omogucuje precizno rezanje u kutovima i blize Snaga motora (prema

preprekama, eliminirajui potrebu za ru¢nim rezanjem. S specifikacijama proizvodaca 7.5 kW

maksimalnom dubinom reza od 240 mm, FS 600 E je spreman za motora)

najzahtjevnije zadatke rezanja betona. Frekvencija 50 Hz

Ergonomski dizajn za smanjeni umor operatera HCP Floor Saw Podgrupe2 Gurni

* Patentirani sustav dizanja/spustanja s plinskom asistencijom Proizvodac motora/motora WEG

ja/sp Jasp J

smanjuje silu potrebnu za manipulaciju reznom plo¢om moge.l m?t‘.)[)a obrtaia izl W20

* Podesive ruc¢ke omogucuju udobniji poloZaj i preciznije vodenje ertﬁlama NI broj obrtaja Izlaznog 1765 rpm

» Kompaktna konstrukcija olaksava transport i rukovanje F

.y v . aze 3ph

Napredne tehnicke znacajke Klinovi 5

* Automatski meki start, detekcija greSke faze i fazni pomak lzvor energije Ozicen

osiguravaju jednostavno pokretanje Visina proizvoda 985 mm

* Integrirani spremnik vode od 30 litara sa brzim prikljuckom za Duljina proizvoda 1275 mm

vodeno hladenje rezne ploce Sirina proizvoda 700 mm

* CE-Eurotest certificiran i uskladen s IE3 standardom Nazivna struja 15 A

* Spremnost za povezivanje i praenje statusa stroja Zajaméena razina zvuéne snage

Dizajniran za profesionalce koji traze pouzdan stroj s preciznom (LWA) 107 dB(A)

kontrolom dubine rezanja i visokom ucinkovito3¢u, Husqvarna FS Razina zvu¢ne snage, izmjerena 105 dB(A)

600 E kombinira najbolje od tehnologije rezanja betona s ekoloski Razina zvuénog tlaka na uhu

prihvatljivim elektricnim pogonom. operatera 83 dB(A)
Brzina prijenosa naprijed 0 m/min
Prijenosna brzina unatrag 0 m/min
Jedinica Komad / Svaki
Napon 400 V
Priklju¢ak za vodu GHT 3/4" zena
Protok vode, min 3 1/min
Maksimalni tlak vode 6 bar
Kapacitet spremnika za vodu 301
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