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[x] Podna pila za beton i asfalt FS 400 LV S

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt

Sifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna FS 400 LV S profesionalna podna pila s

benzinskim motorom od 8,2 kW za rezanje betona i asfalta.

Maksimalna dubina reza 187 mm s reznom plo¢om od 500
mm. Rezervoar za gorivo 6,5 |, tezina 105 kg. Idealna za
graditeljske stru¢njake i izvodace radova.

Profesionalna podna pila Husqvarna FS
400 LV S

Husqvarna FS 400 LV S je snazna i pouzdana podna pila
dizajnirana za profesionalnu upotrebu pri rezanju betona,
asfalta i drugih tvrdih povrsina. Ovaj robustan uredaj
kombinira vrhunsku snagu s jednostavnom upotrebom, Sto
ga Cini idealnim izborom za gradevinske stru¢njake i
izvodace.

Klju¢ne prednosti

* Snazan 8,2 kW Husqgvarna benzinski motor za zahtjevne
zadatke rezanja

* Maksimalna dubina reza do 187 mm s promjerom rezne
ploce od 500 mm

* Podesivi sklopivi ru¢kovi za optimalnu poziciju i laksi
transport

 Ugraden veliki rezervoar za vodu s brzom vezom za
ucinkovito hladenje rezila

* Niske vibracije za povec¢anu udobnost i preciznost pri
dugotrajnoj upotrebi

* Jasan indikator dubine, prilagodljiv za razli¢ite promjere
rezila

Podnu pilu FS 400 LV S odlikuje izvrsna raspodjela teZine i
stabilnost, Sto omogucava precizne i ravne rezove. S
uvlacnim ru¢nim kota¢em koji se moze sklopiti tijekom
premjestanja, osigurana je dodatna zastita od ostecdenja
opreme.

S kapacitetom rezervoara za gorivo od 6,5 | i zracnim
hladenjem motora omogucava dugotrajno rad bez prekida.

Stezna osovina promjera 25,4 mm osigurava kompatibilnost

sa standardnim reznim plo¢ama.
Unatoc svojoj snazi, pila je kompaktna i relativno lagana za
svoju kategoriju, s tezinom od 105 kg, $to olakSava

rukovanje i transport izmedu gradiliSta. Proizvod je dostupan

u razli¢itim izvedbama za europsko i kinesko trziste, ali s
jednakim moguénostima i karakteristikama.

Husqvarna FS 400 LV S izradena je za dugotrajno i pouzdano
djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima, podrzana etabliranom

servisnom mrezom Husqvarna za dugoro¢no odrzavanje i
podrsku.

Specifikacije

Hladenje motora

OEEO klasificirano

Izvor napajanja

Duljina ambalaze

Duljina veli¢ine proizvoda
Valjci

Broj udaraca

Volumen spremnika za
gorivo

Promjer stezne osi
TezZina (cijeli proizvod bez
bocno pakiranih artikala)
Bruto tezina artikla
Visina ambalaze

Sirina ambalaze

Visina veli¢ine proizvoda

Konfiguracija proizvoda

Brend motora
Snaga motora
Maks. dubina reza
Promjer rezne ploce
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Zrak

Ne

Bencin

1,050 mm /1,590 mm
1,120 mm

1

4-taktni motor

6,51
25.4 mm
105 kg

133,000 g

620 mm

925 mm

990 mm

FLOOR SAW FS 400 LV
S 11.0 hp | 500mm |
CN | Husqvarna /
FLOOR SAW FS 400 LV
S 11.0 hp | 500mm |
EM | Husgvarna
Husqvarna

8.2 kW

187 mm

500 mm
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