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Pogonska jedinica Husqvarna AME 1600

Kategorija: Motori, konverteri, osovine i glave
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 496,09 €
Cijena s popustom s PDV-om: 446,48 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 357,18 €

 Dostava 1-3 dana

Husqvarna AME 1600 je višenamjenska pogonska jedinica
dizajnirana za dug vijek trajanja s uljnim podmazivanjem,
filtrom za prašinu i zaštitom od preopterećenja. Zahvaljujući
modularnom 3-stupanjskom dizajnu, nudi fleksibilnost
korištenja s različitim Superflex cijevima i AT glavama.
Ergonomski dizajn smanjuje vibracije, a brza spojka i
naramenica omogućavaju jednostavnu montažu i udobnost pri
radu.
Husqvarna AME 1600 - Pogonska jedinica za
profesionalnu primjenu
Husqvarna AME 1600 pogonska jedinica snage 1,7 kW
dizajnirana je za dugotrajnu profesionalnu upotrebu uz
maksimalnu učinkovitost i minimalno održavanje. Ova robusna
pogonska jedinica savršeno je rješenje za zahtjevne
građevinske projekte.
Dugi vijek trajanja i pouzdanost
AME 1600 opremljen je naprednim značajkama koje
osiguravaju dugovječnost:
• Sustav podmazivanja uljem koji održava optimalne
performanse
• Pjenasti filter za zaštitu od prašine u teškim radnim uvjetima
• Ugrađena zaštita od preopterećenja koja štiti motor
• Sustav za smanjenje vibracija (2,84 m/s²) za dulji rad
Jednostavno održavanje
Dizajn koji olakšava održavanje uključuje lako dostupne
karbonske četkice s automatskim isključivanjem za zaštitu
motora. To značajno smanjuje vrijeme zastoja i produžuje
radni vijek uređaja.
Modularni dizajn za maksimalnu svestranost
3-stupanjski modularni dizajn omogućuje kombiniranje
različitih Superflex cijevi i AT glava ovisno o zahtjevima posla.
Ova fleksibilnost čini AME 1600 univerzalnim alatom za
različite primjene.
Ergonomija i jednostavna uporaba
• Ergonomski oblikovana ručka za smanjenje vibracija (12000
vibracija po minuti)
• Brze spojke za jednostavnu montažu i promjenu nastavaka
• Naramenica za povećanu udobnost tijekom dužeg rada
• Kompaktna težina od samo 6,1 kg za lakše rukovanje
Zahvaljujući napajanju na 230V i frekvenciji 50/60 Hz, AME
1600 pouzdano radi u svim standardnim električnim
instalacijama, pružajući konstantnu snagu za najzahtjevnije

Specifikacije

Bruto težina artikla 6,500 g
Težina (cijeli proizvod bez bočno
pakiranih artikala) 6.1 kg
Vibracije u minuti 12,000
Širina ambalaže 194 mm
Visina ambalaže 264 mm
Duljina ambalaže 457 mm

Konfiguracija proizvoda
DRIVE UNIT AME
1600 | 230 V | 1 ph
| 50/60 Hz

Frekvencija 50/60 Hz
Vrijednost vibracija 2,84 m/s²
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