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Pogonska jedinica Husqvarna AME 600

Kategorija: Oprema za obradu betona
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 847,97 €
Cijena s popustom s PDV-om: 678,37 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 542,70 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AME 600 je laka pogonska jedinica dizajnirana za
maksimalnu udobnost i učinkovitost. S gumenom oblogom
rukohvata koja smanjuje vibracije, 5-metarskim kabelom za
izvrsnu mobilnost, brzim spojnicama i ramenim remenom.
Težina iznosi samo 1,9 kg što ju čini idealnom za manje
radove. Snaga od 0,6 kW uz napon od 230 V osigurava
pouzdane performanse.
Husqvarna AME 600 - pogonska jedinica za
profesionalce
Husqvarna AME 600 predstavlja najučinkovitiju pogonsku
jedinicu u svojoj klasi, posebno dizajniranu za optimalan rad
s minimalnim naporom operatera. Ova kompaktna ali
snažna jedinica kombinira izdržljivost i praktičnost za
svakodnevnu profesionalnu upotrebu.
Ergonomski dizajn
Obloga od gume na rukohvatu značajno smanjuje vibracije
koje dopiru do ruku operatera. S niskom razinom vibracija
od samo 1.2 m/s², AME 600 omogućuje duže periode rada
bez umora.
Praktičnost na prvom mjestu
• Opremljena 5-metarskim kabelom za odličan doseg i
kontrolu
• Brze spojke za jednostavnu montažu dodataka
• Rameni remen za povećanu udobnost tijekom duljeg
korištenja
• Iznimno lagana - samo 1,9 kg
Tehničke značajke
S izlaznom snagom od 0,6 kW i naponom od 230 V, ova
jednofazna pogonska jedinica pruža idealan balans snage i
upravljivosti. Radi na standardnoj frekvenciji od 50/60 Hz s
nazivnom strujom od 2.7 A. Njezina lagana konstrukcija čini
je savršenim izborom za manje radne površine i projekte
koji zahtijevaju preciznost.
Svestrana primjena
Husqvarna AME 600 idealna je za profesionalce koji traže
pouzdanu pogonsku jedinicu za različite primjene u
građevinskoj industriji. Njezina kompaktna veličina i mala
težina čine je savršenim izborom za rad u ograničenim
prostorima gdje su veći uređaji nepraktični.

Specifikacije

Težina (cijeli proizvod bez bočno
pakiranih artikala) 1.9 kg
Bruto težina artikla 2,700 g
Širina ambalaže 200 mm
Visina ambalaže 240 mm
Duljina ambalaže 450 mm

Konfiguracija proizvoda
DRIVE UNIT AME
600 | 230 V | 1 ph
| 50 Hz

Frekvencija 50/60 Hz
Vrijednost vibracija 1,2 m/s²
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