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Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.007,19 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.605,76 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,284,061 €

Dostava 1-3 dana

Pred separator C3000 - ucinkoviti predfilter za industrijsko
usisavanje. S kapacitetom spremnika od 37 litara i
robusnom konstrukcijom od 22 kg, ovaj ru¢ni uredaj
povecava ucinkovitost usisavanja prasine i produljuje vijek
trajanja filtera. Opremljen Longopac® sustavom za
jednostavno i Cisto uklanjanje sakupljene prasSine.
Kompaktne dimenzije (590x730x1580 mm) s prikljuckom
promjera 63 mm osiguravaju jednostavnu integraciju u
postojece sustave.

Pred separator C3000 - Profesionalno
rjeSenje za upravljanje prasinom

Pred separator C3000 dizajniran je za produzenje vijeka
trajanja glavnih usisavaca prasine i poboljSanje ucinkovitosti
cijelog sustava za prikupljanje prasine.

Prednosti koristenja pred separatora

* Produljuje Zivotni vijek filtera u glavnim usisavacima

* Odrzava optimalan protok zraka tijekom duljeg razdoblja
* Osigurava ucinkovitije prikupljanje prasine

* Stvara cCis¢e radno okruzenje

* Smanjuje potrebu za Cestim ¢is¢enjem filtera
lzdrzljiva konstrukcija za dugotrajnu

upotrebu

Uredaj je izgraden s naglaskom na izdrzljivost i prakti¢nost.
Celi¢ne komponente otporne na koroziju, zavareni okvir s
platformom za vredu za prasinu i izdrzljiva ¢eli¢na ru¢ka
omogucuju godine pouzdane uporabe u zahtjevnim radnim
uvjetima.

Jednostavan transport i rukovanje

S tezinom od 22 kg i dimenzijama 590 x 730 x 1580 mm,
C3000 je dizajniran za optimalno rukovanje. Zavareni okvir
omoguduje jednostavan transport postavljanjem uredaja na
okvir, Sto olakSava premjestanje izmedu radnih podrucja.
Longopac® sustav za Cisto zbrinjavanje
prasine

Opremljen naprednim Longopac® sustavom vrecica, ovaj
separator omogucuje Cistu i jednostavnu zamjenu vrecice
bez rasipanja prasine. Sa spremnikom kapaciteta 37 litara i
priklju¢kom crijeva promjera 63 mm, osigurava ucinkovito
predodvajanje prasine prije nego Sto zrak stigne do glavnog
usisavaca.

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl Husqvarna
Group)

OEEO klasificirano Da

Izvor napajanja Priru¢nik
Visina ambalaze 1,430 mm
Visina veliCine proizvoda 1,580 mm
TeZina (cijeli proizvod bez 27 kg
bocno pakiranih artikala)

Kapacitet posude 371

Bruto tezina artikla 42,500 g
Sirina ambalaze 500 mm
Duljina veli¢ine proizvoda 590 mm
Duljina ambalaze 700 mm
Sirina veli¢ine proizvoda 730 mm
Konfiguracija proizvoda gggOSEPARATOR ¢
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