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[x] Prodiséiva¢ zraka Husqvarna A25

(slika je simbolicna) Kategorija: Cistati zraka i predseparatori

Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.339,23 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.071,39 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 857,11 €

Dostava 1-3 dana
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Procisc¢ivac zraka Husqvarna A25 nudi vrhunsku filtraciju
zraka za zdrav radni i zivotni prostor. Opremljen naprednim
HEPA filterima s dugim vijekom trajanja, aktivnim uglji¢nim

Specifikacije

Trgovacka marka (Ext. Matl

filterima koji uklanjaju Stetne kemikalije i neugodne mirise, Group) Husqvarna
te PTFE materijalom koji ompguc’avc:a konstanEan protok OEEO klasificirano Da
zraka. Perivi predfilter smanjuje troskove odrzavanja. lzvor napajanja Zicni
Napredna tehnologija filtracije zraka Nazivna ulazna snaga 0.23 kW
Husqvarna A25 procis¢ivac zraka dizajniran je za vrhunsku Nazivna struja 1A
ucinkovitost u zahtjevnim okruzenjima. Ovaj moderan uredaj Maks. vakuum 6 mbar
pruza optimalno prociS¢avanje zraka zahvaljujuci TeZina (cijeli proizvod bez 14 kg
viSeslojnom sustavu filtracije. bo¢no pakiranih artikala)
Klju¢ne znacajke Bruto tezina artikla 16,000 g
« HEPA filteri visoke ucinkovitosti - Napredna zastita Duljina velicine proizvoda 340 mm
koja znaajno produljuje vijek trajanja glavnog filtera i Sirina ambalaze 410 mm
povecava ukupnu ucinkovitost sustava. U¢inkovito uklanja Sirina veliCine proizvoda 410 mm
sitne Cestice iz zraka. Visina velicine proizvoda 430 mm
« Aktivni uglji¢ni filteri - Koriste specijalno razvijenu Duljina ambalavie 480 mm
tehnologiju ugljika za hvatanje &tetnih kemikalija, hlapljivih Visina ambalaze 500 mm
Protok zraka kod turbine 865 m3/h

organskih spojeva (VOC), dima, plinova i drugih Stetnih
Cestica u zraku.
* PTFE materijal - Inovativni PTFE materijal osigurava

Konfiguracija proizvoda

AIR SCRUBBER A 25
[ 230V | 1 ph | RoW

konstantan protok zraka i sprie¢ava za¢epljenje filtracije, Frekvencija 50-60 Hz

¢ak i u uvjetima s visokom koncentracijom oneciééenja. Napon 220-240 V

« Perivi predfilter - Prakti¢an dizajn predfiltera omogucava IF__’rotok zraka i4fo m/h
aze

jednostavno Cis¢enje i ponovno koriStenje, ¢ime se znacajno
smanjuju troskovi odrzavanja i produzuje Zivotni vijek
uredaja.

Idealan za razlic¢ite primjene

kucanstva, urede, radionice i druge prostore gdje je
kvaliteta zraka od presudne vaznosti. Njegovim koristenjem
smanjujete rizik od zdravstvenih problema povezanih s
udisanjem onecisé¢enog zraka.
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