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Produžne šipke

Kategorija: Dodatna oprema za strojeve
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Cijena s popustom s PDV-om: od 473,50 €
Cijena bez PDV-a: od 378,80 €

 Dostupnost na upit

Produžne šipke za stalke za bušenje DS 40/DS 50
omogućavaju povećanje dosega i prilagodljivosti stojnih
bušilnih sistema. Dostupne u unutrašnjoj i vanjskoj izvedbi, s
duljinama od 845-925 mm i težinom 2,3-4,5 kg, idealne za
rad na većim visinama i teško dostupnim mjestima.
Produžne šipke za stalke za bušenje
Naše produžne šipke su dizajnirane za povećanje dosega i
prilagodljivosti stojnih bušilnih sistema. Dostupne su u dvije
glavne serije - DS 40 i DS 50, te u dvije izvedbe - unutrašnje
(inner) i vanjske (outer) produžne šipke.
Serije DS 40 i DS 50
Produžne šipke serije DS 40 su prikladne za manje bušilne
sisteme, dok je serija DS 50 robusnija i namijenjena
zahtjevnijim bušilnim zadacima. Kod serije DS 50 dostupna
je i posebna duljina od 750 mm, koja omogućava rad na
točno određenim udaljenostima.
Unutrašnje i vanjske izvedbe
Produžne šipke su dostupne u dvije osnovne konfiguracije:
• Unutrašnje (inner) - idealne za situacije gdje trebate
dodatnu duljinu u ograničenim prostorima
• Vanjske (outer) - osiguravaju maksimalnu stabilnost pri
produžavanju bušilnog dosega
Tehničke prednosti
Sve produžne šipke izrađene su od visokokvalitetnih
materijala koji osiguravaju optimalnu ravnotežu između
težine i čvrstoće. Ovisno o modelu, težina se kreće između
približno 2,3 kg i 4,5 kg, što omogućava relativno
jednostavno rukovanje i pri duljim bušilnim operacijama.
Duljine šipki kreću se između 845 mm i 925 mm, što
osigurava značajno povećanje radnog dosega vašeg
bušilnog stalka. Različite dimenzije omogućavaju izbor točno
one konfiguracije koja odgovara vašim specifičnim
potrebama.
Produžne šipke su idealno rješenje za bušenje na teško
dostupnim mjestima, pri radu na većim visinama ili kada
trebate dodatnu udaljenost između bušilnog uređaja i
obratka.

Specifikacije

Dodatak za Stalci za bušenje
Bruto težina artikla 2,280 g / 2,960 g / 4,248 g /

4,542 g
Širina veličine
proizvoda

100 mm / 175 mm / 40 mm /
50 mm

Visina ambalaže 120 mm / 40 mm / 50 mm /
60 mm

Visina veličine
proizvoda

135 mm / 40 mm / 50 mm /
95 mm

Širina ambalaže 155 mm / 180 mm / 40 mm /
53 mm

Duljina ambalaže 850 mm / 885 mm / 925 mm
/ 940 mm

Duljina veličine
proizvoda

845 mm / 880 mm / 885 mm
/ 925 mm

Konfiguracija
proizvoda

PIPE DS 40 | Extension pole |
inner / PIPE DS 40 | Extension
pole | outer / PIPE DS 50 |
Extension pole | inner | 750
mm / PIPE DS 50 | Extension
pole | outer | 750 mm
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