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QAC 1350 Twin Power diesel generator

Kategorija: Veliki generatori
Šifra:

 Dostupnost na upit

QAC 1350 TwinPower – dizel generator snage 1365
kVA (1447 kVA standby), s dvostrukim Volvo motorima i
dvostrukim Leroy Somer alternatorima. Spremnik goriva
1586 L, težina 19.700 kg. Dva potpuno neovisna sustava u
jednom 20 ft kontejneru – vrhunska fleksibilnost i sigurnost
napajanja.
QAC 1350 TwinPower predstavlja najnaprednije rješenje iz
Atlas Copco portfelja dizel generatora – kombinaciju dvije
snažne jedinice u jednom kontejnerskom sustavu,
dizajniranu za kritične aplikacije, industrijske pogone,
rudnike, velike gradilišne sustave i krizna napajanja.
Opremljen je s dvama Volvo motorima TWD1683GE, koji
rade neovisno ili paralelno, uz visoku učinkovitost, nisku
potrošnju i iznimnu otpornost. Svaki motor pokreće svoj
Leroy Somer LSA 49.3 M6 alternator, a sustav je
upravljan preko dvostrukog DSE kontrolnog sustava,
koji omogućuje razdvojeno ili sinkronizirano upravljanje,
ovisno o potrebama.
QAC 1350 ukupno isporučuje 1365 kVA primarne i 1447
kVA standby snage, čime zadovoljava i najzahtjevnije
potrošače. Moguće je raditi samo s jednom jedinicom kada
nije potrebna puna snaga, čime se štedi gorivo i produžuje
radni vijek komponenti.
Spremnik goriva od 1586 litara omogućuje dugotrajan
rad bez prekida, dok je cijeli sustav smješten u ISO 20 ft
kontejneru dimenzija 6006 x 2500 x 2600 mm, težine
19.700 kg, osiguravajući maksimalnu zaštitu i mobilnost.
Ovakva konfiguracija posebno je pogodna za sustave koji
zahtijevaju redundantno napajanje, paralelni rad, hitne
intervencije ili održavanje neprekidnog napajanja
tijekom servisa.

Specifikacije

Primarna snaga 1365 kVA
Standby snaga 1447 kVA
Napon 400 V
Brend motora Volvo
Model motora 2 x TWD1683GE
Tip motora Diesel
Zapremnina spremnika
goriva 1586

Alternator Leroy Somer 2 x LSA
49.3 M6

Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 6006 x 2500 x 2600 mm
Težina 19700 kg
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