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QAS 100 diesel generator

Kategorija: QAS Diesel Generatori

 Dostupnost na upit

QAS 100 – mobilni dizel generator snage 100 kVA
(104 kVA standby) s FPT motorom i Leroy Somer
alternatorom. Težina 1920 kg, spremnik goriva 230 L, razina
buke 64 dB(A). Kompaktno i snažno rješenje za zahtjevne
primjene.
QAS 100 iz serije Atlas Copco QAS dizajniran je za
intenzivnu i dugotrajnu upotrebu na gradilištima, u
industriji, infrastrukturnim projektima i drugim izazovnim
radnim okruženjima. S 100 kVA primarne snage i 104
kVA standby snage, QAS 100 pruža stabilnu i sigurnu
opskrbu električnom energijom čak i pri vršnim
opterećenjima.
Generator je opremljen FPT motorom F36ETVP03,
poznatim po snazi, štedljivosti i izdržljivosti. Korišten je
pouzdan Leroy Somer TAL 044D alternator, koji
omogućuje vrhunsku kvalitetu izlazne struje, a rad se
nadzire putem DSE upravljačke jedinice, koja omogućuje
jednostavno upravljanje i sigurnosni nadzor.
Uz spremnik goriva od 230 litara, QAS 100 može
neprekidno raditi satima bez potrebe za nadopunom, čime
se smanjuju operativni zastoji. Razina buke iznosi 64 dB(A)
na 7 metara, što je dovoljno tiho za upotrebu i u urbanim
zonama ili blizini objekata.
Kompaktno i čvrsto kućište dimenzija 2730 x 1100 x 1795
mm te težina od 1920 kg omogućuju laku manipulaciju,
transport i montažu na prikolice ili kontejnere.

Specifikacije

Primarna snaga 100 kVA
Standby snaga 104 kVA
Napon 400 V
Brend motora FPT
Tip motora F36ETVP03
Zapremnina spremnika
goriva 230

Alternator LEROY SOMER TAL
044D

Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 2730 x 1100 x 1795

mm
Težina 1920 kg
Razina buke 64 dB(A)
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