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QAS+ 110 diesel generator

Kategorija: QAS + Diesel Generatori

 Dostupnost na upit

QAS+ 110 – mobilni diesel generator snage 84kW
(105 kVA), opremljen pouzdanim FTP motorom i
visokokvalitetnim alternatorom Leroy Somer. Uz
težinu od oko 2500 kg i kompaktne dimenzije, lako se
transportira i postavlja na gradilištu. Razina buke iznosi
samo 58 dB(A) na 7 metara, što ga čini iznimno tihim u
radu. QAS+ 110 nudi nisku potrošnju goriva i iznimnu
pouzdanost za kontinuirani rad u najzahtjevnijim uvjetima.
QAS+ 110 iz serije Atlas Copco QAS+ predstavlja idealno
rješenje za osiguranje pouzdanog izvora električne energije
na gradilištima, u industriji i tijekom događanja na
otvorenom. Ovaj mobilni dizel generator snage 84 kW
(105 kVA) kombinira visoke performanse, tihi rad i
kompaktnost u robusnom kućištu prilagođenom za terensku
upotrebu.
Srce uređaja čini FTP (FPT) industrijski motor, poznat po
pouzdanosti i dugom vijeku trajanja. Uparen je s Leroy
Somer alternatorom, koji osigurava stabilnu isporuku
električne energije i maksimalnu učinkovitost. Generator je
spreman za kontinuirani rad u zahtjevnim uvjetima – bez
kompromisa na kvaliteti.
Jedna od najvećih prednosti QAS+ 110 je nizak nivo buke
– samo 58 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, zahvaljujući
naprednoj zvučno izoliranoj konstrukciji. To ga čini
savršenim za upotrebu u urbanim sredinama ili u blizini
osjetljivih zona.
S ukupnom težinom od 2.500 kg i čvrstim kućištem, uređaj
je pogodan za čestu manipulaciju i transport. Zahvaljujući
spremniku goriva od 500 litara, QAS+ 110 omogućuje
višesatni, pa i cjelodnevni rad bez potrebe za dodatnim
punjenjem, čime se štedi vrijeme i smanjuju operativni
troškovi.
Generator je opremljen intuitivnim upravljačkim sustavom
koji omogućuje lako upravljanje, praćenje ključnih
parametara i mogućnost paralelnog rada s drugim
jedinicama, što ga čini izuzetno fleksibilnim za veće
sustave napajanja.

Specifikacije

Primarna snaga 105 kVA
Standby snaga 105 kVA
Napon 400 V
Brend motora FPT
Model motora F36ETVP03
Tip motora Diesel
Zapremnina spremnika
goriva 500
Alternator LEROY SOMER 44.3 M6
Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 2900 x 1100 x 1930

mm
Težina 2490 kg
Razina buke 58 dB(A)
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