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(slika je simboli¢na)

QAS 14 - mobilni dizel generator snage 14,1 kVA
(15,5 kVA standby) s tihim radom od samo 59 dB(A).
Pogoni ga Stedljivi Kubota motor, ima spremnik goriva 115 L
i ukupnu tezinu od 750 kg. Idealno za manje gradilista i
osjetljive lokacije.

QAS 14 je kompaktni mobilni dizel generator iz serije
Atlas Copco QAS, namijenjen korisnicima koji traze
pouzdano, tiho i Stedljivo rjeSenje za manje potrosace. Sa
14,1 kVA primarne snage (15,5 kVA standby) pri 400 V,
QAS 14 je idealan za gradiliSta manjih razmjera, radionice,
najam opreme ili kao pomoéno napajanje.

Generator koristi provjereni i ekonomi¢ni Kubota motor
D1703M-E4BG, uparen s kvalitetnim Leroy Somer
TALO40D alternatorom koji jamci stabilnu isporuku
elektri¢ne energije. Zahvaljuju¢i DSE kontrolnoj jedinici,
upravljanje i pracenje rada generatora je jednostavno i
ucinkovito.

Unatoc¢ snazi, radna buka iznosi samo 59 dB(A) na
udaljenosti od 7 metara - Sto omogucuje primjenu u
naseljenim ili osjetljivim podru¢jima. Uz spremnik goriva
od 115 litara, QAS 14 moZze neprekidno raditi vise sati bez
dodatnog punjenja.

Njegova kompaktna izvedba (1780 x 870 x 1200 mm) i
ukupna tezina od samo 750 kg Cine ga lako prenosivim i
savrsenim za brze intervencije ili montazu na prikolice.
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QAS 14 diesel generator

Kategorija: QAS Diesel Generatori

Dostupnost na upit

Specifikacije

Primarna snaga
Standby snaga
Napon

Brend motora

Tip motora
Zapremnina spremnika
goriva

Alternator
Kontrolni sustav
Dimenzije (Dx5xV)
Tezina

Razina buke

14,1 kVA

15,5 kVA

400 V

Kubota
D1703M-E4BG

115

LEROY SOMER TAL040D
DSE

1780 x 870 x 1200 mm
750 kg

59 dB(A)


mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/qas-14-diesel-generator
https://copco.hr/qas-14-diesel-generator
https://copco.hr/qas-diesel-generatori.2

