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QAS+ 160 diesel generator

Kategorija: QAS + Diesel Generatori

 Dostupnost na upit

QAS+ 160 – mobilni dizel generator snage 160 kVA, s
FPT motorom i Leroy Somer alternatorom. Učinkovit, tih (58
dB), kapacitet spremnika 585 L, težina 3450 kg. Idealno za
gradilišta i industrijsku primjenu.
QAS+ 160 je snažan i pouzdan mobilni dizel
generator iz napredne Atlas Copco QAS+ serije, razvijen za
kontinuirani rad u najzahtjevnijim uvjetima – od gradilišta do
industrijskih postrojenja i evenata.
Ovaj model isporučuje 160 kVA primarne snage (170 kVA
standby) pri 400 V, pokretan izdržljivim i učinkovitim FPT
motorom (model N87TEVP02). Generator koristi Leroy
Somer 44.3 L12 alternator, poznat po visokoj stabilnosti i
dugom vijeku trajanja.
Unatoč visokoj snazi, QAS+ 170 radi iznimno tiho – svega
58 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što ga čini pogodnim
za rad u urbanim i naseljenim područjima. Zahvaljujući
spremniku goriva zapremnine 585 litara, može raditi
satima bez potrebe za dolijevanjem, čime se smanjuju
operativni troškovi.
Kontrolni sustav DSE omogućuje jednostavno upravljanje,
praćenje i mogućnost paralelnog rada s drugim jedinicama.
S robusnim kućištem, težinom od 3450 kg i dimenzijama
3380 x 1180 x 2150 mm, QAS+ 170 je lako prenosiv i
spreman za rad na svakom terenu.

Specifikacije

Primarna snaga 160 kVA
Standby snaga 170 kVA
Napon 400 V
Brend motora FPT
Model motora N67TEVP02
Tip motora Diesel
Zapremnina spremnika
goriva 585

Alternator LEROY SOMER 44.3
L12

Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 3380 x 1180 x 2150

mm
Težina 3450 kg
Razina buke 58 dB(A)

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/qas-160-diesel-generator
https://copco.hr/qas-160-diesel-generator
https://copco.hr/qas-diesel-generatori

