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QAS 20 diesel generator

Kategorija: QAS Diesel Generatori

 Dostupnost na upit

QAS 20 – mobilni dizel generator snage 17,5 kVA
(18,7 kVA standby) s tihim radom od 60 dB(A). Pogoni ga
Kubota motor V2203M-E4BG, s 115 L spremnikom i težinom
od 795 kg. Pouzdano rješenje za manje gradilišta i
privremene objekte.
QAS 20 je mobilni dizel generator manje snage,
namijenjen korisnicima koji traže tihi, pouzdani i ekonomični
izvor energije za gradilišta, najam, servisne radove ili manja
industrijska postrojenja. Sa 17,5 kVA primarne snage (i
18,7 kVA standby) pri 400 V, ovaj model nudi izvrsnu
ravnotežu između snage i mobilnosti.
Pokreće ga štedljivi Kubota motor V2203M-E4BG, poznat
po pouzdanosti i dugotrajnom radu, dok Leroy Somer
TAL040F alternator osigurava stabilnu isporuku električne
energije u svim uvjetima. Upravlja se preko jednostavnog i
robusnog DSE kontrolnog sustava koji omogućuje brzo
pokretanje i nadzor rada.
S razinom buke od samo 60 dB(A) na udaljenosti od 7
metara, QAS 20 je primjenjiv i u urbanim ili osjetljivim
okruženjima. Spremnik goriva od 115 litara omogućuje
neprekidan rad tijekom više sati, bez potrebe za čestim
nadopunjavanjem.
Generator je smješten u kompaktno kućište dimenzija
1780 x 870 x 1200 mm, a ukupna težina iznosi 795 kg,
što ga čini idealnim za montažu na prikolice i lako
premještanje između lokacija.

Specifikacije

Primarna snaga 17,5 kVA
Standby snaga 18,7 kVA
Napon 400 V
Brend motora Kubota
Tip motora V2203M-E4BG
Zapremnina spremnika
goriva 115
Alternator LEROY SOMER TAL040F
Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 1780 × 870 × 1200 mm
Težina 795 kg
Razina buke 60 dB(A)
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