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QAS 30 diesel generator

Kategorija: QAS Diesel Generatori

 kontaktirajte nas za dostupnost

QAS 30 – mobilni dizel generator snage 28 kVA (31
kVA standby), s tihim radom od 61 dB(A). Pokreće ga
Kubota motor V2403 CRT E5, uz 92 L spremnik i težinu od
905 kg. Kompaktno rješenje za manje aplikacije i terenski
rad.
QAS 30 je mobilni dizel generator srednje snage,
konstruiran za svakodnevnu upotrebu na gradilištima,
servisima, montažama i kao podrška manjim poslovnim
objektima. Sa 28 kVA primarne snage i 31 kVA standby
snage pri 400 V, QAS 30 nudi stabilno napajanje uz niske
troškove rada.
Generator pogoni izdržljiv Kubota motor V2403 CRT E5,
poznat po štedljivosti i dugotrajnom radu, dok Leroy Somer
TAL 042C alternator omogućuje preciznu isporuku
električne energije. DSE upravljački sustav omogućuje
lako praćenje rada i postavki generatora, uz jednostavno
upravljanje.
Unatoč svojim mogućnostima, QAS 30 ostaje tih u radu –
samo 61 dB(A) na 7 metara udaljenosti – što ga čini
pogodnim i za primjenu u naseljenim i osjetljivim zonama.
Spremnik goriva od 92 litre osigurava više sati
autonomnog rada bez potrebe za čestim dolijevanjem.
Generator dolazi u kompaktnom i čvrstom kućištu dimenzija
2100 x 950 x 1300 mm, a teži samo 905 kg, što
omogućuje jednostavan transport i montažu na prikolice ili
vozila.

Specifikacije

Primarna snaga 28 kVA
Standby snaga 31 kVA
Napon 400 V
Brend motora Kubota
Tip motora V2403 CRT E5
Zapremnina spremnika goriva 92
Alternator LEROY SOMER TAL

042C
Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 2100 x 950 x 1300

mm
Težina 905 kg
Razina buke 61 dB(A)
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