POWER

CI TECHNIQUE

Datum: 24.08.2025

(slika je simboli¢na)

QAS+ 450 - mobilni dizel generator snage 450 kVA, sa
Scania motorom DC13320A i Leroy Somer alternatorom.
Spremnik goriva 1300 L, razina buke 64 dB(A), tezina 5815
kg. Vrhunska pouzdanost za najzahtjevnije aplikacije.

QAS+ 450 je mobilni dizel generator visoke snage
(450 kVA), osmisljen za najzahtjevnije korisnike koji trebaju
pouzdan izvor napajanja u teskim terenskim i industrijskim
uvjetima. Opremljen je robusnim Scania motorom
DC13320A, poznatim po ucinkovitosti, izdrZljivosti i
pouzdanosti u radu pod punim optereéenjem.
Visokokvalitetni Leroy Somer LSA 47.3 S5 alternator
osigurava stabilnu i preciznu isporuku elektri¢ne energije,
dok DSE upravljacka jedinica omogucuje lako upravljanje,
pracenje performansi i mogucénost paralelnog rada s drugim
jedinicama.

Unatoc snazi, QAS+ 450 ostaje relativno tih (64 dB(A) @
7 m), ¢ime zadovoljava standarde za primjenu u urbanim i
naseljenim podrucjima. Veliki spremnik goriva kapaciteta
1300 litara osigurava dugi rad bez prekida, sto ga Cini
idealnim za visednevne projekte bez dodatnog nadzora.

S dimenzijama 4250 x 1500 x 2120 mm i teZinom od
5815 kg, QAS+ 450 je robusno, ali i transportabilno
rieSenje za sve vrste terena.
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QAS+ 450 diesel generator

Kategorija: QAS + Diesel Generatori

Dostupnost na upit

Specifikacije
Primarna snaga 450 kVA
Standby snaga 450 kVA
Napon 400V
Brend motora Scania
Model motora DC13320A
Tip motora Diesel
Zapremnlna spremnika 1300
goriva
Alternator LEROY SOMER LSA
47.3 S5
Kontrolni sustav DSE

Dimenzije (Dx5xV)
TezZina
Razina buke

4250 x 1500 x 2120
mm

5615 kg

64 dB(A)
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