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QES 125 - dizel generator snage 125 kVA (135 kVA
standby) s Cummins motorom i Atlas Copco alternatorom.
Spremnik goriva 280 L, buka 71 dB(A), tezina 1558 kg.
Izdrzljiv i moéan generator za industrijsku i terensku
primjenu.

QES 125 iz serije Atlas Copco QES idealan je za korisnike
koji traze snazan, robustan i mobilan izvor energije u
izazovnim industrijskim, gradevinskim i servisnim
okruzenjima. S 125 kVA primarne snage i 135 kVA
standby snage, generator pruza stabilno napajanje za
uredaje visoke potrosnje.

Pokrece ga snazan i izdrzljiv Cummins motor 6BTAA5.9-
G2, koji osigurava visoku ucinkovitost uz nisku potrosnju
goriva. Za kvalitetan i stabilan izlaz struje zaduzen je Atlas
Copco ACA270C alternator, a DSE kontrolna jedinica
omogucuje jednostavno upravljanje i nadzor svih funkcija
generatora.

S razinom buke od 71 dB(A) generator je dovoljno tih za
koristenje i u djelomic¢no osjetljivim sredinama. Spremnik
goriva od 280 litara omogucuje visesatni rad bez potrebe
za dopunjavanjem, Sto povecava operativnu ucinkovitost na
gradiliStima i udaljenim lokacijama.

Dimenzijama 2920 x 1098 x 1643 mm i tezinom 1558 kg,

QES 125 je prakti¢an za transport i montiranje, ali dovoljno
¢vrst za svakodnevnu terensku upotrebu.
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QES 125 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Sifra:

Dostupnost na upit

Specifikacije

Primarna snaga 125 kVA

Standby snaga 135 kVA

Napon 400V

Brend motora Cummins

Tip motora 6BTAA5.9-G2
Zapremnlna spremnika 260

goriva

Alternator ATLASCOPCO ACA270C
Kontrolni sustav DSE

Dimenzije (DxSxV) 2920 x 1098 x 1643 mm
Tezina 1558 kg

Razina buke 71 dB(A)
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