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(slika je simboli¢na)

QES 180 - dizel generator snage 180 kVA (194 kVA

standby) s Cummins motorom i Atlas Copco alternatorom.

Spremnik goriva 520 L, razina buke 73 dB(A), tezina 2394
kg. Pouzdano rjesenje za industriju i velika gradilista.
QES 180 iz Atlas Copco QES serije namijenjen je za
korisnike koji trebaju stabilan izvor elektricne energije
za velike sustave - bilo da se radi o gradilistima,
industrijskim pogonima, infrastrukturi ili kriznim
operacijama. S 180 kVA primarne snage i 194 kVA
standby snage, ovaj generator jamci neprekidan rad i
maksimalnu operativnu sigurnost.

Pokreée ga pouzdani Cummins motor 6CTA8.3-G2,
poznat po izdrzljivosti i niskoj potrosnji goriva. Koristen je
kvalitetni Atlas Copco ACA270F alternator, dok DSE
kontrolna jedinica pruza potpunu kontrolu nad svim
klju¢nim funkcijama i mogucnost paralelnog rada.

S razinom buke od 73 dB(A) na 7 metara, generator je
prikladan za koristenje na otvorenom i u industrijskim
zonama. Spremnik goriva kapaciteta 520 litara
osigurava dugotrajan rad bez prekida, idealno za
viSesmjenske radove ili udaljene lokacije bez dostupne
infrastrukture.

Dimenzijama 3410 x 1250 x 2224 mm i tezinom 2394 kg,

QES 180 je kompaktan za svoju snagu, a robustan za
svakodnevnu terensku primjenu.
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QES 180 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Sifra:

Dostupnost na upit

Specifikacije

Primarna snaga 180 kVA

Standby snaga 194 kVA

Napon 400V

Brend motora Cummins

Tip motora 6CTA8.3-G2
Zapremnlna spremnika 520

goriva

Alternator ATLASCOPCO ACA270F
Kontrolni sustav DSE

Dimenzije (DxSxV) 3410 x 1250 x 2224 mm
Tezina 2394 kg

Razina buke 73 dB(A)
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