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QES 390 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Sifra:

(slika je simboli¢na)

QES 390 - dizel generator snage 373 kVA (412 kVA
standby) s Cummins motorom i Atlas Copco alternatorom.

Dostupnost na upit

Specifikacije

Spremnik goriva 740 L, buka 74 dB(A), tezina 5100 kg. Primarna snaga 373 kVA

Vrhunska snaga za zahtjevne industrijske i gradiliSne Standby snaga 412 kVA

sustave. Napon 400 V

QES 390 iz serije Atlas Copco QES konstruiran je za velike Brend motora Cummins

potrosace elektri¢ne energije u industriji, gradevini, Tip motora 6ZTAA 13-G3

najmu i kriznim sustavima. S 373 kVA primarne snage i Zapremnina spremnika

Cak 412 kVA standby snage, ovaj generator omogucuje goriva 740

stabilno napajanje velikih postrojenja, pumpi, strojeva i Alternator ATLASCOPCO ACA 355C
objekata. Kontrolni sustav DSE

Pogonjen je izdrZljivim Cummins motorom 6ZTAA 13-G3, Dimenzije (Dx5xV) 4600 x 1500 x 2350 mm
koji jamci visoke performanse uz optimalnu potrosnju TeZina 5100 kg

goriva. Atlas Copco ACA 355C alternator osigurava Razina buke 74 dB(A)

kvalitetnu i konstantnu isporuku elektri¢ne energije, a DSE

upravljacka jedinica omogucuje preciznu kontrolu, nadzor

rada i sigurnosne funkcije.
Unatoc snazi, razina buke od 74 dB(A) omoguduje

koristenje u urbanim i industrijskim podrucjima bez znacajne

zvucne smetnje. Spremnik goriva od 740 litara
omogucuje dugotrajan rad bez prekida, idealno za 24/7 rad
u smjenama ili na udaljenim lokacijama.

Generator je smjesten u robusno kudiste dimenzija 4600 x

1500 x 2350 mm, a tezina od 5100 kg svjedoCi o njegovoj

¢vrstodi i pouzdanosti u najzahtjevnijim radnim uvjetima.
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