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QES 450 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Šifra:

 Dostupnost na upit

QES 450 – dizel generator snage 447 kVA (487 kVA
standby) s Cummins motorom QSZ13-G2 i alternatorom
Atlas Copco ACA 355DS. Spremnik goriva 740 L, razina buke
72,7 dB(A), težina 5150 kg. Robusno rješenje za velike
potrošače.
QES 450 je snažni model iz Atlas Copco QES serije –
dizajniran za kontinuiranu opskrbu električnom
energijom u najzahtjevnijim industrijskim i građevinskim
uvjetima. S 447 kVA primarne i 487 kVA standby
snage, ovaj generator podržava rad velikih sustava, pogona
i kritične opreme.
Pogonjen je moćnim Cummins motorom QSZ13-G2,
poznatim po visokoj učinkovitosti i pouzdanosti u radu pod
opterećenjem. Za stabilnu i čistu isporuku električne
energije brine se Atlas Copco ACA 355DS alternator, dok
DSE kontrolna jedinica omogućuje sigurno upravljanje i
nadzor svih funkcija uređaja.
Razina buke od samo 72,7 dB(A) je iznenađujuće niska
za generator ove snage, što ga čini prikladnim i za
korištenje u urbanim i osjetljivim zonama. S 740-litarskim
spremnikom goriva, QES 450 nudi autonomiju za
višesatni, pa i višednevni neprekidni rad bez punjenja.
S robusnim dimenzijama 4600 x 1500 x 2350 mm i
težinom od 5150 kg, ovaj model je građen za otpornost i
sigurnost u zahtjevnim terenskim uvjetima, ali uz
mogućnost transporta i integracije u energetske sustave.

Specifikacije

Primarna snaga 447 kVA
Standby snaga 487 kVA
Napon 400 V
Brend motora Cummins
Tip motora QSZ13-G2
Zapremnina spremnika
goriva 740

Alternator ATLASCOPCO ACA
355DS

Kontrolni sustav DSE
Dimenzije (DxŠxV) 4600 x 1500 x 2350 mm
Težina 5150 kg
Razina buke 72,7 dB(A)

mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/qes-450-diesel-generator
https://copco.hr/qes-450-diesel-generator
https://copco.hr/qes-diesel-generatori

