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(slika je simboli¢na)

QES 60 - dizel generator snage 60 kVA (64 kVA
standby) s Cummins motorom i Atlas Copco alternatorom.
Spremnik goriva 88 L, buka 68 dB(A), tezina 1175 kg.
Kompaktno i snazno rjeSenje za gradilista i terenske
primjene.

ES 60 iz Atlas Copco QES serije nudi optimalan omjer
snage, pouzdanosti i mobilnosti za rad u gradevinskim,
komunalnim, industrijskim i kriznim aplikacijama. S
primarnom snagom od 60 kVA i standby snagom od
64 kVA, generator je idealan za podrsku srednje velikim
elektri¢nim sustavima.

U srcu ovog uredaja nalazi se Cummins motor 4BTA3.9-
G2, poznat po dugom vijeku trajanja i stabilnosti rada.
Pouzdan Atlas Copco ACA225D alternator osigurava
kvalitetnu isporuku elektri¢ne energije. Upravljanje i zastita
sustava vrsi se putem DSE kontrolne jedinice, koja
omogucuje intuitivan nadzor i moguénost rada u paralelnoj
konfiguraciji.

Unato¢ snazi, razina buke iznosi 68 dB(A), Sto omoguduje

upotrebu i u urbanijim sredinama. Spremnik goriva
kapaciteta 88 litara omogucuje kontinuirani rad bez
prekida tijekom viSe sati, ¢ime se smanjuje potreba za
nadopunom i prekidima u radu.

S dimenzijama 2280 x 980 x 1285 mm i tezinom od 1175

kg, QES 60 je jednostavan za transport, montazu i
svakodnevnu upotrebu u svim radnim uvjetima.
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QES 60 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Sifra:

Dostupnost na upit

Specifikacije

Primarna snaga 60 kVA

Standby snaga 64 kVA

Napon 400V

Brend motora Cummins

Tip motora 4BTA3.9-G2
Zapremnina spremnika 86

goriva

Alternator ATLASCOPCO ACA225D
Kontrolni sustav DSE

Dimenzije (DxSxV) 2280 x 980 x 1265
Tezina 1175 kg

Razina buke 68 dB(A)
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