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QES 9 - dizel generator snage 8,8 kVA (10 kVA
standby) s Kubota motorom i Atlas Copco alternatorom.
Spremnik goriva 54 L, razina buke 65 dB(A), tezina 735 kg.
Kompaktno i mobilno rjeSenje za manja gradilista i najam.
ES 9 je najmanji model iz Atlas Copco QES serije, ali pruza
iznimnu pouzdanost i ucinkovitost u mobilnom formatu.
S 8,8 kVA primarne snage i 10 kVA standby snage,
ovaj generator je idealan za manja gradilista, radionice,
najam opreme, servisne timove i pomo¢na napajanja.
Generator pokre¢e Kubota motor D1105-E3BG2, poznat
po niskoj potrosnji goriva i izdrZljivosti, dok je izlaz
elektri¢ne energije stabilan zahvaljujuci Atlas Copco
ACA160D alternatoru. Upravlja se putem DSE
kontrolnog sustava, koji nudi jednostavno upravljanje,
sigurnost i pregled klju¢nih parametara rada.

Uz spremnik goriva od 54 litre, QES 9 moZze raditi satima
bez prekida, a razina buke od 65 dB(A) omogucuje
koristenje i u naseljenim zonama ili blizu zgrada. Kompaktne
dimenzije 1540 x 700 x 1130 mm i tezina 735 kg Cine
ovaj generator lako prenosivim, idealnim za terenske timove
ili ugradnju u servisna vozila i kontejnere.
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QES 9 diesel generator

Kategorija: QES Diesel Generatori
Sifra:

Dostupnost na upit

Specifikacije

Primarna snaga
Standby snaga
Napon

Brend motora

Tip motora
Zapremnina spremnika
goriva

Alternator
Kontrolni sustav
Dimenzije (Dx5xV)
Tezina

Razina buke

8,8 kVA

10 kVA

400V

Kubota
D1105-E3BG2

54

Atlas Copco ACA160D
DSE

1540 x 700 x 1130 mm
735 kg

65 dB(A)
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