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Dostupnost na upit

Sekundarni filter DC 6000 je klju¢na komponenta za
ucinkovito filtriranje najfinijih estica u sustavima za
sakupljanje prasine. Dimenzije 650x435x420mm, tezina
8,41g. Osigurava dodatnu razinu filtracije koja znacajno
poboljSava kvalitetu zraka u radnom okruzenju i produzava
Zivotni vijek cjelokupnog sustava za sakupljanje prasine.
Sekundarni filter DC 6000 za sakupljace
prasine

Sekundarni filter DC 6000 predstavlja naprednu
komponentu dizajniranu za optimalno funkcioniranje
sustava za sakupljanje prasine. Ovaj visokokvalitetni filter
osigurava dodatnu razinu filtracije koja znacajno poboljsava
kvalitetu zraka u radnom okruzenju.

Kljucne karakteristike

Filter je posebno konstruiran s preciznim dimenzijama od
650 x 435 x 420 mm, Sto omogucava optimalnu integraciju
u DC 6000 sustave. Bruto tezina od 8,41 grama ¢ini ga
dovoljno robusnima za profesionalnu upotrebu, a
istovremeno prakti¢nim za rukovanje i odrzavanje.

Prednosti i funkcionalnost

Primarni zadatak ovog sekundarnog filtera je hvatanje
najfinijih Cestica koje mogu promadi primarni filter. Time se
znacajno smanjuje koli¢ina prasine i Cestica u izlaznom
zraku, Sto rezultira boljim radnim uvjetima i manjim
utjecajem na okolis. Robusna konstrukcija jam¢i dugotrajnu
uporabu i pouzdanost u zahtjevnim industrijskim uvjetima.
Primjena i odrzavanje

Filter se jednostavno ugraduje u postoje¢i DC 6000 sustav
za sakupljanje prasine. Redovito ¢is¢enje i odrzavanje
produzava njegovu ucinkovitost i Zivotni vijek. Preporucuje
se periodi¢na provjera stanja filtera za optimalno
funkcioniranje cjelokupnog sustava, Sto osigurava
kontinuiranu zastitu zdravlja zaposlenika i kvalitetu finalnih
proizvoda.

Specifikacije

Dodatak za Sakupljaci prasine
Bruto tezina artikla 8,410¢g

Visina ambalaze 420 mm

Visina veli¢ine proizvoda 420 mm

Sirina ambalaze 435 mm

Sirina veli¢ine proizvoda 435 mm

Duljina ambalaze 650 mm

Duljina veli¢ine proizvoda 650 mm
SECONDARY FILTER DC

Konfiguracija proizvoda 6000
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