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Separator vode VAM 01

Kategorija: Dodatna oprema
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 131,25 €
Cijena bez PDV-a: 105,00 €

 Dostupnost na upit

VAM 01 separator vode – kompaktan i lagan separator kondenzata za sustave
komprimiranog zraka s jednim korisnikom. Priključak Ø 20 mm, protok do 50 l/s,
automatsko izbacivanje kondenzata i radni tlak do 8 bara. Idealno za zaštitu
alata i sustava od korozije i smrzavanja.
Atlas Copco VAM 01 – kompaktni separator vode za zračne
sustave
VAM 01 je učinkovit i pouzdan separator vode za komprimirani zrak,
namijenjen manjim sustavima s jednim korisnikom. U kompresorskim
instalacijama voda se prirodno stvara kao kondenzat, koji mora biti uklonjen kako
bi se spriječila korozija, smrzavanje i oštećenje opreme. VAM 01 koristi
centrifugalni princip rada za učinkovito izdvajanje i automatsko pražnjenje
kondenzata – bez potrebe za ručnom intervencijom.
Opremljen je standardnim spojnicama s kandžom (claw coupling), priključak
za crijevo je Ø 20 mm (¾"), a podržava protok zraka do 50 l/s (106 cfm).
Težina je samo 0,8 kg, što ga čini idealnim za prijenosne i mobilne sustave.
Tehničke specifikacije – VAM 01:
•
Priključak crijeva: 20 mm (¾")
•
Maksimalni protok zraka: 50 l/s (106 cfm)
•
Radni tlak: do 8 bar
•
Način rada: centrifugalni (vrtložna separacija)
•
Pražnjenje kondenzata: automatsko
•
Težina: 0,8 kg
•
Spojnica: s kandžom (claw coupling)
Glavne prednosti:
•
Pouzdano uklanjanje vode iz zračnih sustava
•
Produžuje vijek trajanja alata i crijeva
•
Bez održavanja – automatsko pražnjenje
•
Kompaktan i lagan – savršen za mobilne primjene
•
Sprječava smrzavanje i kvarove uzrokovane vlagom
Idealna primjena:
•
Mobilni kompresori s jednim korisnikom
•
Zračni čekići i bušilice
•
Građevinske aplikacije na otvorenom
•
Pneumatski sustavi osjetljivi na vlagu
VAM 01 je jednostavn

Specifikacije

Težina 0,8 kg
Priključak crijeva 20 mm
Protok zraka 50 l/s
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o rješenje za jedan od najvećih problema u zračnim sustavima – kondenziranu vlagu. Pouzdano, lagano i potpuno
automatski – da se ti možeš fokusirati na posao, a ne na održavanje opreme.


