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ATLAS COPCO XAS 58-7  DIESEL KOMPRESOR Snažni ali kompaktni Atlas Copco XAS 58-7 
diesel kompresor daje 3 m3/min zraka pri radnom pritisku od 7 Bara. Pouzdani Atlas
Copco vijčani element i pogonski Kubota motor snage 18.5 kW omogućuju primjenu ovog
diesel kompresora¸u raznim građevinskim aplikacijama.   STANDARDNA OPREMA
HARDHAT poklopac otporan na udare Kučište i karoserija kompresora sa 100% zaštitom
od izljevanja tekućina Antikorozivna šasija 3 izlaza za zrak koja omogućuju istovremeno
spajanje do 3 potošača     DODATNA  OPREMA Aftercoler i separator vode za isušivanje
zraka koji čini Atlas Copco XAS 58-7 diesel kompresor pogodnim za aplikacije pjeskarenja
Nauljivač zraka za direktno nauljivanje spojenih radnih alata Kutija s alatom Fleetlink
opcija praćenja rada stroja koji omogućuje potpunu kontrolu Vašeg stroja preko WEB
sučelja   SERIJA 8 ATLAS COPCO MALIH DIESEL KOMPRESORA Serija 8 Atlas Copco malih
diesel kompresora sadrži 11 modela radnog tlaka od 7 do 12 bara i gotovo su svi lakši od
750 kilograma, uključujući ugrađene opcije (spremnik za gorivo u punoj veličini,
aftercooler i generator), te ih se može transportirati uz pomoć osobnog, putničkog
automobila bez posebne vozačke dozvole. Revolucionarne značajke omogućene su
najnovijim razvojem zračnih elemenata, što omogućuje proizvodnju kompresora do 150
kg lakšeg od konkurentskih modela.   PACE tehnologija Atlas Copco diesel kompresora  
PACE je tehnologija koja, kao dodatna opcija, omogućava pametno podešavanje radnog
tlaka Atlas Copco diesel mobilnog kompresora. Postavljanje radnog tlaka odrađuje se
jednim klikom dok stroj samostalno odrađuje regulaciju protoka komprimiranog zraka. S
ovim sustavom kompresor se može koristiti za više aplikacija. Intuitivni kontroler s IP 65
zaštitom omogućava postavljanje bilo kojeg tlaka unutar raspona samog kompresora i to
u povećanjima od 0.1 bara. PACE tehnologija podiže svestranost kompresora na višu
razinu te čini rukovanje opremom i premještanje jednostavnim procesom. Ta
jednostavnost će u konačnici uštedjeti dragocjeno vrijeme prilikom postavljanja, poboljšati
povrat ulaganja i uštedjeti na troškovima transporta.   HardHat® HardHat® - ne samo da
daje Atlas Copco diesel kompresorima njihov kultni izgled već im i pomaže da taj izgled
zadrže tijekom vijeka trajanja i u najtežim uvjetima. HardHat je lagan, ali ujedno i
najčvršći mogući materijal za nadstrešnicu kompresora. Izdržljiv, lagan, otporan na
koroziju i praktički neuništiv trajat će cijeli životni vijek bez ikakvog održavanja, a i na
samom kraju izgledat će kao novi, osiguravajući visoku vrijednost pri preprodaji.    
Pogledajte ostale Atlas Copco diesel kompresore iz naše ponude
https://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/mali-diesel-kompresori/ Za više informacija
možete posjetiti i našu web stranicu: Atlas Copco kompresori Slobodno posjetite i našu
blog sekciju gdje redovno objavljujemo zanimljive stvari i novosti iz industrije BLOG
✔ Nominalni efektivni radni tlak bar 7

✔ Količina zraka m³/min 3

ALTERNATOR   

✔ Snaga kVA  

✔ Napon V  

MOTOR   

✔ Proizvođač motora  Kubota

✔ Model motora  D1105

✔ Faza emisije  EU Stage V
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine
motora kW 18,5

✔ Broj cilindara  3

DIMENZIJE   

✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) mm 1940 x 1180 x
1150

✔ Okvir težina kg 650

✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) mm 2291 x 1350 x
1400

✔ Ukupna težina s podvozjem kg 749
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Specifikacije

Znamka motorja Kubota
Motor/engine model D1105


