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Industrijski zbiralnik brozge W70P-s potopno črpalko

Kategorija: Industrijski sesalniki - mokro sesanje
Šifra:

Redna cena z DDV: 2.932,93 €
Cena s popustom z DDV: 2.346,34 €
Cena s popustom brez DDV: 1.877,07 €

 Dobava 2-4 dni

W 70 P je zmogljiv industrijski sesalnik za mokro in
suspenzijo, zasnovan za najtežja dela. To se doseže z
uporabo visokokakovostnih komponent iz nerjavečega jekla
in posebno kombinacijo filtra in plovca, ki ščitita motor.
Medtem ko večina mokrih sesalnikov lahko obvladuje samo
vodo, lahko W 70 P obdeluje tekočine, kot so suspenzija
betona, olja in hladilna tekočina pri obdelavi. Priporočljiv za
vrtanje betona, rezanje, brušenje in rezanje zidov/žične
žage. Genialne rešitve omogočajo, da je z W 70 P enostavno
delati. Črpanje lahko poteka istočasno s sesanjem.
Praznjenje se izvaja preko velikega spodnjega ventila za
preprosto čiščenje. Kolesa, ki ne puščajo sledi, so odporna
proti predrtju in se zaklenejo spredaj.
Priznana vzdržljivost
Posoda iz nerjavečega jekla, odporna na drobljenje cev,
zaklep za vrtljivo cev iz litega aluminija, pocinkano jekleno
ogrodje in jeklene spone za tesno zračno tesnjenje so
podrobnosti, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo.
Zanesljivo samodejno izklapljanje ob prepolnjenju
Patentiran sistem filtra/plovca zagotavlja max pretok zraka
in zanesljivo samodejno izklapljanje pri prelivu.
Izjemen tlak črpanja
Močna evakuacijska črpalka je sposobna črpati goščo 9
metrov navpično ali 200 metrov vodoravno.
Enostaven za prevoz
Varjen okvir omogoča enostaven prevoz s postavitvijo stroja
na okvir.
Večnamenska uporaba
Vsestranska W-linija lahko obvlada tekočine, kot so
betonska gošča, olja in hladilne tekočine za obdelavo.
Integralni strgalnik iz nerjavečega jekla
Se preseje gramoz iz gošče za zaščito impelerja črpalke.

Specifikacije

Phases 1 ph
Rated current 5.2 A
Sound power level, measured 86.1 dB(A)
Sound pressure level at operators ear 75.7 dB(A)
Napetost 230 V
Max. vacuum 220 mbar
Nazivni tok v A 8 A
Pretok zraka 200 m³/ h
Max. tlak 22 kPa
Unit Piece / Each
Product size width 570 mm
Moč motorja 1,2 kw
Teža 45 kg
Brand Husqvarna
Power source Corded
Product size height 1250 mm
Product size length 600 mm
Potopna črpalka Da
Air requirement 200 m³/h
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