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Vibro plošča Husqvarna LF 75 LAT za kamnine/asfalt

Kategorija: Vibro plošče
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: od 3.242,36 €
Cena s popustom z DDV: od 2.269,65 €
Spletna cena brez DDV: od 1.815,72 €

 Po naročilu 7-14 dni

LF 75 LAT je hitro delujoča vibracijska plošča za naprej,
zasnovana za učinkovito zgoščevanje asfalta in zemlje.
Idealna za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozne
poti in parkirišča. Velik rezervoar za vodo ima prevelik
pokrov, kar omogoča redkejše in hitrejše polnjenje. Je
enostavna za čiščenje, ne pušča sledi na tlakovcih in
uporablja katero koli vodo, ki je na voljo na lokaciji.
Ure učinkovitega dela
Učinkovit, patentiran ročaj z nizkimi vibracijami zmanjša
nivoje vibracij pod 2 m/s², kar vam omogoča, da delate ure
brez utrujenosti ali preseganja regulativnih mejnih
vrednosti.
Enostavna uporaba, odlični rezultati
Sistem za zalivanje, ki preprečuje lepljenje spodnje plošče
na vroč asfalt, uporablja samo minimum vode zahvaljujoč
enostavno nastavljivemu pretoku vode.
Več dela z manj vode
Velik proti-korozijski rezervoar za vodo in pameten sistem za
distribucijo vode vam omogočata daljše delo z manj
prekinitvami za dolivanje.
Enostaven prevoz
Opremljen s prevoznimi kolesi za enostaven transport.
Prihranek prostora za shranjevanje
Ročaj se popolnoma zloži, da prihranite prostor, kar olajša
transport in shranjevanje.
Optimizirano za asfalt
Spodnja plošča je posebej zasnovana za delo na asfaltu, kar
zagotavlja, da se ne bo zalepila na vroč asfalt ali pustila
sledi obračanja.

Specifikacije

Operativna masa 95 kg / 97 kg
Širina plošče 420 mm / 500 mm
Centrifugalna sila 15 kN
Znamka motorja Honda
Motor/engine model GX160
Tip motorja Bencinski
Moč motorja 3,6 kw
Engine cooling Air
Način vžiga Ročni
Speed 24 m/min / 27 m/min
Ročaj za zmanjšanje vibracij Da
Compaction Indicator No
Amplituda 1 mm
Vrednost emisije vibracij 6 m/s²
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