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Vibro plošča Husqvarna LFV100 za kamnine

Kategorija: Vibro plošče
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: od 2.897,11 €
Cena s popustom z DDV: od 2.027,98 €
Spletna cena brez DDV: od 1.622,38 €

 Po naročilu 7-14 dni

LFV 100 je hitro delujoča prednja ploščna vibracijska
tlačilka, idealna za zbijanje tankih do srednje debelih plasti
tal. Optimizirana hitrost omogoča enostavno zbijanje z
visoko produktivnostjo.
Vzdržljiva zasnova
Omogoča dobro silo in hitrost za dokončanje dela.
Zanesljiv
Enostaven za uporabo in nizko vzdrževanje.
Možna uporaba na asfaltu
Po želji se lahko doda vodni rezervoar za uporabo na asfaltu.
Enostavna uporaba
Dvižno oko in opcijski komplet koles ali dodatni trakovi za
dviganje z vilicami omogočajo enostaven transport
kompaktorja.
Zaščita tlakovcev
Opcijski, enostavno priključljiv komplet za zaščito tlakovcev
ščiti tlakovce pred praskami in pokanjem.

Specifikacije

Operativna masa 102 kg / 92 kg
Širina plošče 500 mm
Centrifugalna sila 17 kN
Znamka motorja Honda
Motor/engine model GX160
Tip motorja Bencinski / Dizelski
Moč motorja 3,2 kW / 3,6 kw
Način vžiga Ročni
Engine cooling Air
Speed 25 m/min
Ročaj za zmanjšanje vibracij Ne
Compaction Indicator No
Vrednost emisije vibracij 6.8 m/s² / 8 m/s²
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