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Spojni ¢lanak za vodilicu zidne pile

Kategorija: Dodatna oprema za strojeve
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 240,72 €

Cijena bez PDV-a: 192,58 €

Dostupnost na upit

COUPLING WS spojni element za zidne pile omogucava Specifikacije

pouzdano spajanje vodilica modela WS 440 HF, WS 482 HF,

WS 463 i WS 325. Visokokvalitetna izrada osigurava Dodatak za Zidne pile

stabilnost pri zahtjevnim reznim operacijama. Kompaktne Bruto te¥ina artikla 1,8459/1,894 g
dimenzije 240-250mm x 100-125mm x 50mm i tezina oko Visina ambalaze 50 mm

1,85kg Cine ga prakti¢nim za transport i skladistenje na Visina veli¢ine proizvoda 50 mm

gradilistu. Sirina ambalaze 100 mm /125 mm
Spojni element za vodilice zidnih pila Sirina veli¢ine proizvoda 100 mm /125 mm
Profesionalni spojni element COUPLING predstavlja klju¢nu Duljina ambalaze 240 mm /250 mm
komponentu za nesmetano funkcioniranje zidnih pila serije Duljina veli¢ine proizvoda 240 mm /250 mm

WS. Ovaj robusan element omogucava stabilno i pouzdano COUPLING Track coupling
spajanje vodilica, sto je od presudne vaznosti za preciznost i Konfiguracija proizvoda | WS 325 / COUPLING WS
sigurnost pri zahtjevnim reznim radovima. 482, WS 440, WS 463

Karakteristike i prednosti

* Visokokvalitetna izrada za dugotrajnu uporabu

* Precizno inZenjersko oblikovanje za savrseno pristajanje
* Jednostavna montaza bez potrebe za dodatnim alatom

* Optimalna stabilnost i pri zahtjevnim reznim operacijama
* Kompatibilnost s modelima WS 440 HF, WS 482 HF, WS
4631 WS 325

Dostupne su dvije varijante spojnog elementa: COUPLING
WS 482, WS 440, WS 463 te COUPLING Track coupling za
model WS 325. Obje varijante su dizajnirane za brzo i
ucinkovito spajanje vodilica, Sto omogucava neometano rad
pile na duljim reznim povrsinama.

Tehnicki podaci

Kompaktne dimenzije omoguéavaju jednostavno
skladiStenje i transport. Ovisno o varijanti, dimenzije se
kre¢u od 240x100x50mm do 250x125x50mm, dok se bruto
tezina krece oko 1,85-1,89 kg. Ove specifikacije ¢ine spojni
element dovoljno lakim za rukovanje, a istovremeno
dovoljno Cvrstim za zahtjevne gradevinske projekte.
Robusna konstrukcija osigurava otpornost na radne uvjete
na gradilistu i dugotrajan rad u profesionalnim uvjetima.
Koristenjem originalnog spojnog elementa za vasu zidnu pilu
osiguravate optimalno funkcioniranje, produzujete zZivotni
vijek opreme i poboljSavate kvalitetu rezova pri svakom
projektu.
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