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Stolna kružna pila za crijepove, blokove TS 100 R

Kategorija: Stolne građevinske pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.028,81 €
Cijena s popustom s PDV-om: 2.423,05 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 1.938,44 €

 Dostava 2-4 dana

TS 100R je profesionalna stolna kružna pila za rezanje crijepova
i blokova. S kapacitetom rezanja do 1000 mm i mogućnošću
reza pod kutom od 45°, ovaj model osigurava precizno rezanje
najzahtjevnijih materijala. Opremljen snažnim motorom od 2,2
kW i 55-litarskim spremnikom za vodu s odvojivom pumpom,
uređaj nudi učinkovito hlađenje rezne ploče promjera 350 mm.
Idealan za profesionalce koji traže pouzdanost i preciznost.
Profesionalna stolna pila TS 100R za precizno
rezanje
TS 100R je visokokvalitetna stolna kružna pila namijenjena
profesionalnom rezanju crijepova i građevinskih blokova. Sa
svojim robusnim dizajnom i naprednim tehničkim značajkama,
ovaj alat je nezamjenjiv u građevinskim projektima.
Ključne prednosti
• Precizno rezanje do 1000 mm duljine, idealno za dijagonalno
rezanje pločica 70x70 cm
• Mogućnost rezanja pod kutom od 45° za maksimalnu
svestranost
• Duboko stupnjevito rezanje zahvaljujući glavi za uranjanje
• Maksimalna dubina reza od 105 mm
• Snažan motor od 2,2 kW s 2800 okretaja u minuti
Praktične značajke
Opremljen odvojivim pladnjem za vodu kapaciteta 55 litara, TS
100R omogućuje jednostavno čišćenje i održavanje. Kvalitetna
pumpa za vodu znatno produljuje životni vijek rezne ploče, a
njezina zamjena je jednostavna zahvaljujući električnom brzom
priključku.
Bočno proširenje služi kao oslonac koji vodi vaše rezanje, što
osigurava učinkovito ponavljajuće rezanje i precizne rezultate.
Pila dolazi s odvojivim nogama za fleksibilnu montažu i udoban
rad na stolu, podu ili na nogama.
Tehnička pouzdanost
Izdržljiv i pouzdan motor omogućuje dug životni vijek proizvoda,
dok precizni sustav vodilice za rezanje jamči profesionalne
rezultate pri svakom rezu. S ukupnim dimenzijama
1400×840×1400 mm i težinom od 106 kg, TS 100R predstavlja
robustan i stabilan alat za najzahtjevnije rezačke zadatke.

Specifikacije

Frekvencija 50 Hz
Faze 1 ph
Zajamčena razina zvučne snage
(LWA) 86 dB(A)
Napon 230 V
Okretaji motora 2800 obr./min
Maks. dubina reza 105 mm
Duljina rezanja 1000 mm
Maksimalna duljina reza 1000 mm
Kapacitet spremnika za vodu 55 l
Jedinica Komad / Svaki
Promjer rezne ploče 350 mm
Širina proizvoda 840 mm
Snaga motora 2,2 kw
Težina 106 kg
Marka Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog
vratila 2800 rpm
Izvor energije Ožičen
Visina proizvoda 1400 mm
Duljina proizvoda 1400 mm
Dimenzije (DxŠxV) 1400×840×1400 mm
Opisno ime TS 100R
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