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Dostupnost na upit

TRACK PROFILE vodilica 1,1 m za zidne pile omogucava
precizno i sigurno rezanje betona, cigle i drugih
gradevinskih materijala. Robusna konstrukcija osigurava
stabilnost i dugotrajan rad u zahtjevnim uvjetima.
Kompatibilna s razli¢itim modelima zidnih pila za
profesionalnu upotrebu na gradilistu.

TRACK PROFILE vodilica za zidne pile
Profesionalna vodilica duljine 1,1 metar posebno dizajnirana
za rad sa zidnim pilama. Ovaj klju¢ni dodatak omogucava
precizno i efikasno rezanje u zahtjevnim gradevinskim
projektima gdje je potrebna maksimalna to¢nost.
Karakteristike i prednosti

Vodilica je kompatibilna s razli¢itim modelima zidnih pila,
Sto omogucava univerzalnu upotrebu na gradilistu. Robusna
konstrukcija osigurava stabilnu podlogu za precizno vodenje
reznog alata ¢ak i kod najzahtjevnijih rezova.

* Duljina vodilice: 1,135 mm

* Varijanta proizvoda: TRACK PROFILE

* Optimalna tezina od 5,902 g za lakSe rukovanje

* Kompaktne dimenzije pakiranja za jednostavan transport
Tehnicka izvedba

Vodilica je izradena od visokokvalitetnih materijala koji
osiguravaju otpornost na habanje i dugotrajnu upotrebu ¢ak
i u najzahtjevnijim radnim uvjetima. Precizno obradena
povrsina omogucava glatko klizanje zidne pile bez
zastajkivanja.

Podrucja primjene

Idealna za profesionalne gradevinske radnike koji izvode
precizne rezove u betonu, opeci ili drugim gradevinskim
materijalima. Vodilica omogucava ravne i Ciste rezove,
povecavajudi produktivnost i sigurnost rada.

Ovom vodilicom ¢ete poboljsati preciznost, produktivnost i
sigurnost pri radu sa zidnim pilama. Jednostavna montaza i
pouzdana izvedba Cine je nezamjenjivim dodatkom za svaki
profesionalni gradevinski projekt.

Specifikacije

Dodatak za Zidne pile
Sirina ambalaze 1,135 mm
Bruto tezina artikla 5,902 g
Duljina ambalaze 68 mm
Visina ambalaze 86 mm

Konfiguracija proizvoda TRACK PROFILE
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