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Ulazni ventil

Kategorija: Dodatna oprema za strojeve
Šifra:

 Dostupnost na upit

INLET VALVE S/DE LINE i INLET VALVE MAIN ASSY - ključni
dodatak za sustave sakupljača prašine koji osigurava
optimalan protok zraka i učinkovito usisavanje. Dostupan u
dvije varijante za različite konfiguracije sustava, s robusnom
konstrukcijom za dugotrajnu uporabu i jednostavnu
ugradnju.
Ulazni ventil za sakupljače prašine -
ključna komponenta za učinkovito
usisavanje
Ulazni ventil predstavlja bitnu komponentu vašeg sustava
sakupljača prašine koja osigurava optimalno funkcioniranje i
neometan protok zraka. Dostupan je u dvije varijante -
INLET VALVE S/DE LINE i INLET VALVE MAIN ASSY, koje su
dizajnirane za različite konfiguracije sustava.
Prednosti i karakteristike
• Jednostavna ugradnja za trenutnu uporabu
• Robusna konstrukcija za dugi radni vijek
• Optimiziran protok zraka za poboljšanu učinkovitost
usisavanja
• Kompatibilan s različitim sustavima sakupljača prašine
• Kompaktne dimenzije za prilagodljivu ugradnju
Varijante za sve potrebe
Ovisno o vašim specifičnim zahtjevima možete birati između
dvije varijante:
INLET VALVE S/DE LINE - Težina 934 g, s dimenzijama
pakiranja 190 × 120 × 110 mm. Idealan za bočne priključke
i linijske postavke.
INLET VALVE MAIN ASSY - Težina 1.057 g, s dimenzijama
pakiranja 195 × 175 × 165 mm. Prikladan za glavne
priključke i centralne sustave.
Uporaba i ugradnja
Ulazni ventil se jednostavno ugrađuje na vaš postojeći
sustav za sakupljanje prašine. Dizajniran je za optimalno
brtvljenje i sprječavanje gubitaka usisne snage. Zbog
promišljene konstrukcije omogućava brzo spajanje usisnih
cijevi i drugih dodataka.
Zahvaljujući kvalitetnim materijalima i preciznoj izradi
osigurava dugoročno pouzdano funkcioniranje bez potrebe
za čestim održavanjem. Ventil je ključni element za
održavanje učinkovitosti cijelog sustava za uklanjanje
prašine i čestica.

Specifikacije

Dodatak za Sakupljači prašine
OEEO klasificirano Ne
Visina ambalaže 110 mm / 165 mm
Širina ambalaže 120 mm / 175 mm
Duljina ambalaže 190 mm / 195 mm
Bruto težina artikla 1,057 g / 934 g
Konfiguracija proizvoda INLET VALVE MAIN ASSY /

INLET VALVE S/DE LINE
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