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[x] Valjak-je? LP9505
(slika je simboli¢na) Kategorija: Valci
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 31.250,00 €

Cijena bez PDV-a: 25.000,00 €

Dostupnost na upit

Jazavac LP9505 je snazni valjak s daljinskim upravljanjem Specifikacije

koji nudi maksimalnu fleksibilnost i sigurnost za operatera.

Opremljen Kubota D1105 dizelskim motorom od 18 kW, ovaj Radna te¥ina 1,680 kg
valjak omogucuje izvrsnu produktivnost i u€inkovitost u Sirina bubnja 850 mm
razliCitim radnim uvjetima. Sa Sirinom bubnja od 850 mm i Centrifugalna sila 72 kN
radnom tezinom od 1675 kg, idealan je za profesionalne Proizvoda¢ motora Kubota
gradevinske projekte koji zahtijevaju pouzdano zbijanje tla. Model motora D1105
Daljinsko upravljanje za maksimalnu Snaga motora 18 kw
fleksibilnost Vrsta motora Dizel
Jazavac LP9505 opremljen je naprednom tehnologijom radio Nacin paljenja Elektricni.
daljinskog upravljanja koja omoguéuje operateru izbor Brzina 22,5 m/min

optimalne pozicije za rad, sto rezultira boljom ergonomijom i
sigurnijim radnim uvjetima. Veliki informativni zaslon na
daljinskom upravljaCu olakSava navigaciju i brzo rieSavanje
problema.

Snaga i ucinkovitost

S Kubota D1105 dizelskim motorom snage 18 kW, ovaj
valjak nudi vodecu snagu u svojoj klasi. Niska potrosnja
goriva u kombinaciji s velikim spremnikom od 30 litara
omogucduje cjelodnevni rad bez potrebe za ¢estim
punjenjem.

Superiorni radni ucinak

* Visoke i Siroke gusjenice povecavaju prianjanje na
padinama i mokrom terenu

* Centrifugalna sila od 72 kN osigurava ucinkovito zbijanje
* Radna brzina od 22,5 m/min u oba smjera

* Frekvencija vibracije od 42 Hz za optimalne rezultate

Prakti¢ne znacajke za svakodnevnu

upotrebu

* Sustav dvostrukih baterija za daljinski upravljac - jedna za
koriStenje, druga za punjenje

* Jednostavan pristup svim servisnim to¢kama s jasno
oznacenim potrosnim dijelovima

* Pokriveni krajevi bubnjeva za zastitu od prljavstine i
produljeni vijek trajanja

* Jednostavno utovarivanje i transport zahvaljujui
jedinstvenoj tocki podizanja

* Stabilna konstrukcija s niskim tezistem za siguran rad


mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/valjak-jez-lp9505
https://copco.hr/valjak-jez-lp9505
https://copco.hr/valjci

