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(slika je simboli¢na)

LP7505 valjak s dvostrukim bubnjem profesionalni je stroj za
zbijanje tla s dieselskim Hatz motorom. Nudi centrifugalnu
silu od 27 kN i frekvenciju udaraca od 57 Hz, Sto ga Cini
idealnim za asfaltne i zemljane radove. Dostupan u
razli¢itim Sirinama (720-820 mm) i operativhom tezinom do
1000 kg. Opremljen hidrauli¢kim upravljanjem za rad u
skucenim prostorima i naprednim sustavom za smanjenje
vibracija.

Vrhunski valjak s dvostrukim bubnjem
LP7505

LP7505 je snazan valjak s dvostrukim bubnjem dizajniran za
profesionalnu uporabu na raznim gradevinskim projektima.
Pokrece ga ucinkoviti Hatz 1D50S dizelski motor snage 7,9
kW koji osigurava optimalnu potrosnju goriva uz minimalne
emisije.

Superiorna funkcionalnost i kontrola
Hidraulicko upravljanje i prijenos omoguduju jednostavnije i
sigurnije rukovanje, ¢ak i u skucenim prostorima, u blizini
zidova, stupova ili rubova. Rucka s prigusenjem vibracija
opremljena je jednostavnim kontrolama za vibraciju, sto
omogucava lakse ukljucivanje i isklju¢ivanje, produzujudi
tako vrijeme ucinkovitog rada.

Impresivne performanse

* Centrifugalna sila od 27 kN za ucinkovito zbijanje

* Brzina do 60 m/min u oba smjera

* Frekvencija udaraca od 57-63 Hz

* Raspolozive Sirine od 720 do 820 mm

Izdrzljivost i pouzdanost

Ugradeni hidraulicki hladnjak ulja smanjuje trosenje i
produzuje zivotni vijek komponenti, povedavajui
pouzdanost u teskim i vru¢im uvjetima rada. Hidraulicke
kocnice s automatskom funkcijom kocenja osiguravaju
jednostavnije rukovanje i poveéanu sigurnost.

Spremnik goriva od 5 litara omogucava duzi rad bez potrebe
za dodatnim punjenjem, dok ergonomski dizajn osigurava
operateru optimalan komfor tijekom koristenja.
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Valjak s dvostrukim bubnjem LP7505
Kategorija: Valjci

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 33.159,77 €

Cijena s popustom s PDV-om: 0d 26.527,82 €
Cijena bez PDV-a: od 21.222,26 €
Dostupnost na upit

Specifikacije

Radna tezina 1,001 kg / 981 kg
Sirina bubnja 820 mm
Centrifugalna sila 27 kN

Proizvoda¢ motora Hatz

Model motora 1D50S

Vrsta motora Dizel

Snaga motora 7.5 kw

Nacin paljenja Elektri¢ni / Rucni
Brzina 60 m/min

LP 7505 | Hatz | El. start /

Konfiguracija proizvoda 5 7505 | Hat | Ruéni start
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