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Valjak s dvostrukim bubnjem LP7505

Kategorija: Valjci

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 33.159,77 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 26.527,82 €
Cijena bez PDV-a: od 21.222,26 €

 Dostupnost na upit

LP7505 valjak s dvostrukim bubnjem profesionalni je stroj za
zbijanje tla s dieselskim Hatz motorom. Nudi centrifugalnu
silu od 27 kN i frekvenciju udaraca od 57 Hz, što ga čini
idealnim za asfaltne i zemljane radove. Dostupan u
različitim širinama (720-820 mm) i operativnom težinom do
1000 kg. Opremljen hidrauličkim upravljanjem za rad u
skučenim prostorima i naprednim sustavom za smanjenje
vibracija.
Vrhunski valjak s dvostrukim bubnjem
LP7505
LP7505 je snažan valjak s dvostrukim bubnjem dizajniran za
profesionalnu uporabu na raznim građevinskim projektima.
Pokreće ga učinkoviti Hatz 1D50S dizelski motor snage 7,9
kW koji osigurava optimalnu potrošnju goriva uz minimalne
emisije.
Superiorna funkcionalnost i kontrola
Hidrauličko upravljanje i prijenos omogućuju jednostavnije i
sigurnije rukovanje, čak i u skučenim prostorima, u blizini
zidova, stupova ili rubova. Ručka s prigušenjem vibracija
opremljena je jednostavnim kontrolama za vibraciju, što
omogućava lakše uključivanje i isključivanje, produžujući
tako vrijeme učinkovitog rada.
Impresivne performanse
• Centrifugalna sila od 27 kN za učinkovito zbijanje
• Brzina do 60 m/min u oba smjera
• Frekvencija udaraca od 57-63 Hz
• Raspoložive širine od 720 do 820 mm
Izdržljivost i pouzdanost
Ugrađeni hidraulički hladnjak ulja smanjuje trošenje i
produžuje životni vijek komponenti, povećavajući
pouzdanost u teškim i vrućim uvjetima rada. Hidrauličke
kočnice s automatskom funkcijom kočenja osiguravaju
jednostavnije rukovanje i povećanu sigurnost.
Spremnik goriva od 5 litara omogućava duži rad bez potrebe
za dodatnim punjenjem, dok ergonomski dizajn osigurava
operateru optimalan komfor tijekom korištenja.

Specifikacije

Radna težina 1,001 kg / 981 kg
Širina bubnja 820 mm
Centrifugalna sila 27 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1D50S
Vrsta motora Dizel
Snaga motora 7.5 kW
Način paljenja Električni / Ručni
Brzina 60 m/min
Konfiguracija proizvoda LP 7505 | Hatz | El. start /

LP 7505 | Hatz | Ručni start
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