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Vibracijska igla Husqvarna AX 36

Kategorija: Vibro igle

Sifra:

(slika je simboli¢na)

Redovna cijena s PDV-om: 1.439,29 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.151,43 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 921,14 €
Dostupnost na upit

Vibracijska igla Husqvarna AX 36 - profesionalni alat za Specifikacije
obradu svih vrsta betona, od tekuceg do krutog, i za razli¢ite
namjene gradnje. Sa snagom od 0,3 kW i duljinom crijeva od Vibracije po minuti 12000
5 m, osigurava ucinkovitu vibraciju i konsolidaciju betona. Promijer glave 38 mm
Ergonomski dizajn, izdrZzljivi materijali i sustav jednostavnog Duljina kabela 10 m
odrzavanja Cine ga idealnim za dugotrajnu profesionalnu Duljina grede 5m
Vibracijska igla Husqvarna AX 36 - Vrijednost vibracije 3.81 m/s?
Vrhunski alat za obradu betona Frekvencija - 200 Hz
Husqvarna AX 36 vibracijska igla dizajnirana je za Nazivna struja 6.2 A
profesionalce koji trebaju pouzdan alat za obradu svih vrsta Napon 42v
betona. Bez obzira radite li s betonom visoke ili niske Fa;e_ 3 )
slijegavosti, od tankih nosa¢a do masivnih temelja, AX 36 Jedinica Komad / Svaki
pruza izvrsne rezultate. Tezina 13,1kg
Karakteristike i prednosti Marka Husqvarna
. y. L . Izvor energije Ozicen

* |zlazna snaga od 0,3 kW osigurava ucinkovitu vibraciju za

S Izlazna snaga 0,3 kw
konsolidaciju betona )

) . . L Razina buke 70 dB(A)
* Promjer glave od 38 mm optimalan je za vecinu . y

Duljina crijeva 5m

gradevinskih primjena

* Duljina crijeva od 5 m omogucuje veliku mobilnost na
gradilistu

* Sustav s valjkastim lezajevima i indukcijski kaljenim
Celikom za produzeni radni vijek

* Kugli¢ni lezajevi za dodatnu izdrZljivost i smanjeno trenje
Robusna konstrukcija za teske uvjete rada
AX 36 konstruiran je s fokusom na trajnost. Svi kabeli i
crijeva pruzaju izvrsnu otpornost na abraziju, via¢na
opterecenja i savijanje, Sto je klju¢no za rad u izazovnim
gradevinskim uvjetima.

Tehnicki podaci

S frekvencijom od 200 Hz i 12000 vibracija po minuti, AX 36
omogucuje ucinkovito zbijanje i uklanjanje zracnih mjehurica
iz betona. Radi na naponu od 42V, s razinom buke od samo
70 dB(A), sto ga Cini relativno tihim za njegovu kategoriju.
Visestruke primjene na istom gradilistu
Posebno je koristan kada su na istom gradiliStu potrebne
razliCite veliCine vibracijskih glava, jer jedan frekvencijski
pretvara¢ omogucuje istovremeni rad do Cetiri vibratora, Sto
znacajno povecava produktivnost.
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