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Vibracijska igla Husqvarna AX 48

Kategorija: Vibro igle
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 1.439,29 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 1.151,43 €
Cijena bez PDV-a: od 921,14 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AX 48 je profesionalna vibracijska igla snage 0,6
kW dizajnirana za učinkovito zgušnjavanje svih vrsta betona.
S promjerom glave od 48 mm i različitim duljinama crijeva
(5, 8 m) i greda (5, 8, 10 m), omogućava svestranost na
gradilištu. Uređaj radi na 42 V, frekvenciji od 200 Hz,
stvarajući 12000 vibracija po minuti za optimalne rezultate.
Svestrani pomoćnik za sve vrste betona
Vibracijska igla Husqvarna AX 48 dizajnirana je za učinkovito
rukovanje svim vrstama betona - od onog s visokim do
niskim slijeganjem te od tankih greda do masivnih temelja.
S promjerom glave od 48 mm i izlaznom snagom od 0,6 kW,
ova vibracijska igla pruža optimalne performanse u
različitim građevinskim zadacima.
Izdržljivost i pouzdanost u teškim uvjetima
Opremljena valjkastim ležajevima i indukcijski kaljenim
čelikom, Husqvarna AX 48 osigurava produljeni vijek trajanja
čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada. Robusna konstrukcija i
kvalitetni materijali čine ovaj alat pouzdanim partnerom na
gradilištu.
Fleksibilnost prema potrebama projekta
• Dostupna s različitim duljinama crijeva (5 m, 8 m)
• Mogućnost odabira duljine grede (5 m, 8 m, 10 m)
• Kabel duljine 10 m za veću mobilnost
Vrhunske performanse uz minimalnu buku
S razinom buke od samo 76 dB(A) i vrijednošću vibracije od
3.53 m/s², Husqvarna AX 48 omogućuje ugodnije radno
okruženje. Frekvencija od 200 Hz i 12000 vibracija po minuti
osiguravaju učinkovito zbijanje betona bez obzira na
njegovu konzistenciju.
Idealno za kompleksne projekte
Posebno je korisna kada je na istom gradilištu potrebno više
različitih promjera, jer jedan frekvencijski pretvarač
omogućuje istovremeni rad do četiri vibratora. Time se
značajno povećava produktivnost i smanjuje vrijeme
potrebno za završetak projekta.

Specifikacije

Vibracije u minuti 12,000

Bruto težina
artikla

13,000 g / 14,200 g / 15,200 g /
17,000 g / 19,000 g / 21,300 g /
22,800 g / 24,600 g / 26,800 g /
32,000 g

Visina ambalaže 150 mm / 160 mm / 210 mm /
223 mm / 290 mm

Širina ambalaže
465 mm / 530 mm / 540 mm /
550 mm / 556 mm / 560 mm /
570 mm / 580 mm

Duljina ambalaže 800 mm / 820 mm / 830 mm /
832 mm / 840 mm

Konfiguracija
proizvoda

POKER AX 36 | 42 V | 3 ph | 200
Hz | 5 m / POKER AX 40 | 42 V |
3 ph | 200 Hz | 5 m / POKER AX
48 | 42 V | 3 ph | 200 Hz | 10 m /
POKER AX 48 | 42 V | 3 ph | 200
Hz | 5 m / POKER AX 48 | 42 V |
3 ph | 200 Hz | 8 m / POKER AX
56 | 42 V | 3 ph | 200 Hz | 10 m /
POKER AX 56 | 42 V | 3 ph | 200
Hz | 5 m / POKER AX 56 | 42 V |
3 ph | 200 Hz | 8 m / POKER AX
65 | 42 V | 3 ph | 200 Hz | 5 m /
POKER AX 90 | 42 V | 3 ph | 200
Hz | 5 m

Frekvencija 200 Hz
Promjer glave 36 mm / 40 mm / 48 mm / 56

mm / 65 mm / 90 mm
Duljina kabela 10 m
Duljina grede 10 m / 5 m / 8 m
Vrijednost
vibracija

3,53 m/s² / 3,66 m/s² / 3,81 m/s²
/ 4,62 m/s² / 5,06 m/s²
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