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Vibracijska igla Husqvarna AX 56

Kategorija: Vibro igle
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 1.439,29 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 1.151,43 €
Cijena bez PDV-a: od 921,14 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna AX 56 je profesionalna vibracijska igla
dizajnirana za kvalitetnu obradu svih vrsta betona. S
promjerom glave od 56 mm i izlaznom snagom od 0,8 kW,
ovaj alat nudi vrhunske performanse za industrijske
primjene. Dostupan s različitim dužinama crijeva (5, 8 ili 10
m), prilagođava se različitim radnim uvjetima. Ergonomski
dizajn i dugotrajna konstrukcija čine ga nezamjenjivim
alatom za građevinske profesionalce.
Vibracijska igla Husqvarna AX 56 -
Profesionalno rješenje za obradu betona
Husqvarna AX 56 je snažna vibracijska igla s promjerom
glave od 56 mm, posebno dizajnirana za rad s različitim
vrstama betona. Bez obzira radite li s betonom visoke ili
niske slijegavosti, od tankih greda do opsežnih temelja, AX
56 pruža pouzdane rezultate.
Vrhunska izdržljivost i performanse
S izlaznom snagom od 0,8 kW i 12000 vibracija u minuti, AX
56 osigurava učinkovitu konsolidaciju betona. Opremljen je
valjkastim ležajevima i indukcijski kaljenim čelikom što
značajno produžuje životni vijek uređaja. Svi kablovi i crijeva
izrađeni su od izdržljivih, fleksibilnih materijala koji pružaju
izvrsnu otpornost, vlačnu čvrstoću i savitljivost.
Prilagodljivost različitim projektima
AX 56 dolazi u različitim konfiguracijama s:
• Tri opcije dužine crijeva/grede: 5 m, 8 m i 10 m
• Težina od 16,1 kg do 20,5 kg ovisno o modelu
• Napon od 42 V i frekvencija od 200 Hz
Idealno rješenje za kompleksne projekte
Posebno je koristan na gradilištima gdje je potrebno više
različitih promjera vibracijskih igli, jer jedan frekvencijski
pretvarač omogućava istovremeni rad do četiri vibratora. Uz
razinu buke od 79 dB(A) i vrijednost vibracije od 3.66 m/s²,
uređaj nudi dobar balans između snage i ergonomije.
Zahvaljujući trofaznom dizajnu i kabelu dužine 10 m, AX 56
pruža fleksibilnost kretanja po gradilištu bez kompromisa u
performansama.

Specifikacije

Vibracije po minuti 12000
Promjer glave 56 mm
Duljina kabela 10 m
Duljina grede 10 m / 5 m / 8 m
Promjer cijevi 56 mm
Vrijednost vibracije 3.66 m/s²
Frekvencija 200 Hz
Nazivna struja 11.7 A
Napon 42 V
Faze 3
Jedinica Komad / Svaki
Težina 16,1 kg / 18,5 kg / 20,5 kg
Marka Husqvarna
Izvor energije Ožičen
Izlazna snaga 0,8 kW
Razina buke 79 dB(A)
Duljina crijeva 10 m / 5 m / 8 m
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