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(<] Vibracijska plo¢a Husqvarna LG 204
DIESEL

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 8.817,94 €

Cijena s popustom s PDV-om: ocl 5.7 3 1,66 €

Cijena bez PDV-a: od 4.585,33 €
Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna Specifikacije
vibroplosc¢a s dizelskim motorom Hatz 1B20 (3,1 kW) i
centrifugalnom silom od 36 kN. Dostupna u varijantama Sirine Operativna teZina 228 kg /244 kg / 251 kg
plo¢e 500 mm i 600 mm, operativne mase 228-251 kg. Brzina Sirina plote 500 mm / 600 mm
rada 22 m/min, elektricni ili rucni start. Idealna za zbijanje Centrifugalna sila 36 kN
pijeska, Sljunka i asfalta na vecim povrsinama. Proizvodad motora Hatz
Husqvarna LG 204 DIZEL - Model motora 1B20
Visokoperformansna reverzibilna Snaga motora 3.1kw
vibroplosca Natin paljena Flektrcni / Ruéni
Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna Brzinap 1en) 22 m/min
vibroplos¢a dizajnirana za najteze radne uvjete i dugoro¢nu i I

Indikator zbijanja Ne

pouzdanost. Ova robusna masina idealna je za zbijanje

pijeska, sljunka, zemlje i betonskih blokova na veé¢im LG 204 Hatz | 500 mm | EI.

start / LG 204 Hatz | 500 mm

povrsinama poput cesta, parkiralista i temelja. Konfiguracija proizvoda | Ruéni start / LG 204 Hatz |
thljn_:e.ka konstrukcija za maksimalnu 600 mm | El. start
izdrzljivost

Ploce od visokokvalitetnog celika Hardox 400 osiguravaju
iznimnu otpornost na habanje i dugotrajno funkcioniranje ¢ak
i U najzahtjevnijim radnim uvjetima. Poseban dizajn sprjeCava
zaglavljivanje kamenja izmedu ploce i okvira, Sto produzuje
Zivotni vijek opreme i smanjuje potrebu za odrzavanjem.
Robusan celi¢ni okvir pruza odli¢nu zastitu za motor i
mjenja¢, a uredaj je opremljen podignutim uSicom za
jednostavan transport. S centrifugalnom silom od 36 kN
omogucuje ucinkovito zbijanje ¢ak i tvrdokornih materijala.
Tehnicki aspekti i varijante

* Dostupan u varijantama s Sirinom plo¢e 500 mm ili 600 mm
* Snazan dizelski motor Hatz 1B20 snage 3,1 kW

* Operativna masa od 228 kg do 251 kg (ovisno o varijanti)

* Brzina kretanja do 22 m/min za brzo zavrsavanje projekata
» Mogucénost elektrickog pokretanja ili povratnog pokretanja

Ergonomija i udobnost korisnika

LG 204 je dizajniran s mislju na korisnika. Rucica za voznju
naprijed/nazad i fiksni ru¢aj omogucavaju jednostavno
upravljanje na svim povrsinama bez stalnog guranja ili
povlacenja tijekom rada. Odli¢an inZenjering i kvalitetne
komponente znacajno smanjuju vibracije rucke, sto smanjuje
umor operatera i omogucuje duze radne cikluse s manje
napora.
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