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Vibracijska ploča Husqvarna LG 204
DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 8.817,94 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 5.731,66 €
Cijena bez PDV-a: od 4.585,33 €

 Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna
vibroplošča s dizelskim motorom Hatz 1B20 (3,1 kW) i
centrifugalnom silom od 36 kN. Dostupna u varijantama širine
ploče 500 mm i 600 mm, operativne mase 228-251 kg. Brzina
rada 22 m/min, električni ili ručni start. Idealna za zbijanje
pijeska, šljunka i asfalta na većim površinama.
Husqvarna LG 204 DIZEL -
Visokoperformansna reverzibilna
vibroplošča
Husqvarna LG 204 DIZEL je profesionalna reverzibilna
vibroplošča dizajnirana za najteže radne uvjete i dugoročnu
pouzdanost. Ova robusna mašina idealna je za zbijanje
pijeska, šljunka, zemlje i betonskih blokova na većim
površinama poput cesta, parkirališta i temelja.
Vrhunska konstrukcija za maksimalnu
izdržljivost
Ploče od visokokvalitetnog čelika Hardox 400 osiguravaju
iznimnu otpornost na habanje i dugotrajno funkcioniranje čak
i u najzahtjevnijim radnim uvjetima. Poseban dizajn sprječava
zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što produžuje
životni vijek opreme i smanjuje potrebu za održavanjem.
Robusan čelični okvir pruža odličnu zaštitu za motor i
mjenjač, a uređaj je opremljen podignutim ušicom za
jednostavan transport. S centrifugalnom silom od 36 kN
omogućuje učinkovito zbijanje čak i tvrdokornih materijala.
Tehnički aspekti i varijante
• Dostupan u varijantama s širinom ploče 500 mm ili 600 mm
• Snažan dizelski motor Hatz 1B20 snage 3,1 kW
• Operativna masa od 228 kg do 251 kg (ovisno o varijanti)
• Brzina kretanja do 22 m/min za brzo završavanje projekata
• Mogućnost električkog pokretanja ili povratnog pokretanja
Ergonomija i udobnost korisnika
LG 204 je dizajniran s mislju na korisnika. Ručica za vožnju
naprijed/nazad i fiksni ručaj omogućavaju jednostavno
upravljanje na svim površinama bez stalnog guranja ili
povlačenja tijekom rada. Odličan inženjering i kvalitetne
komponente značajno smanjuju vibracije ručke, što smanjuje
umor operatera i omogućuje duže radne cikluse s manje
napora.

Specifikacije

Operativna težina 228 kg / 244 kg / 251 kg
Širina ploče 500 mm / 600 mm
Centrifugalna sila 36 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1B20
Snaga motora 3.1 kw
Vrsta motora Dizel
Način paljenja Električni / Ručni
Brzina 22 m/min
Indikator zbijanja Ne

Konfiguracija proizvoda
LG 204 Hatz | 500 mm | El.
start / LG 204 Hatz | 500 mm
| Ručni start / LG 204 Hatz |
600 mm | El. start
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