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Vibro ploča Husqvarna LF 100 LAT DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.904,11 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.432,88 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.746,30 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LF 100 LAT vibro ploča je profesionalni alat za
zbijanje kamena i asfalta. Dostupna u verzijama s Honda
benzinskim ili Hatz dizel motorom, s različitim emisijama
vibracija od 6 do 9,3 m/s². Odlikuje se niskim vibracijama za
rukovatelja, učinkovitim sustavom za vlaženje i izdržljivom
konstrukcijom za dugotrajnu upotrebu.
Vibro ploča Husqvarna LF 100 LAT -
Profesionalni alat za savršeno zbijanje
Husqvarna LF 100 LAT vibro ploča posebno je dizajnirana za
profesionalnu upotrebu pri zbijanju asfalta i kamena,
osiguravajući vrhunske rezultate uz maksimalnu udobnost
za rukovatelja.
Izvanredna udobnost za rukovatelja
Patentirani sustav ručke s niskim vibracijama smanjuje
razinu vibracija ispod 2 m/s², što omogućuje dugotrajni rad
bez umora i bez prekoračenja zakonskih graničnih
vrijednosti. Ergonomski dizajn olakšava manevriranje i
smanjuje naprezanje tijekom radnog dana.
Optimizirano za rad s asfaltom
Donja ploča posebno je dizajnirana za rad s asfaltom,
osiguravajući da se neće lijepiti za vruću površinu ili
ostavljati tragove okretanja. Uz centrifugalnu silu od 17 kN i
radnu brzinu od 25 m/min, LF 100 LAT pruža brzo i
učinkovito zbijanje.
Učinkovit sustav navodnjavanja
• Veliki spremnik vode otporan na koroziju
• Pametan sustav distribucije vode s podesivim protokom
• Minimalna potrošnja vode za maksimalnu učinkovitost
• Duži rad s manje prekida za ponovno punjenje
Pouzdana snaga i performanse
Ovisno o modelu, ploča dolazi s Honda benzinskim ili Hatz
dizel motorom, pružajući snagu do 3,6 kW za besprijekorno
zbijanje. Širina ploče od 500 mm i frekvencija od 95 Hz
osiguravaju optimalno zbijanje na različitim površinama.

Specifikacije

Operativna težina 118 kg
Širina ploče 500 mm
Centrifugalna sila 17 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1B20
Vrsta motora Dizel
Snaga motora 3.2 kw
Način paljenja Ručni
Brzina 25 m/min
Frekvencija 95 Hz
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