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Vibro ploča Husqvarna LF 130 LT

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 3.616,76 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 2.531,73 €
Cijena bez PDV-a: od 2.025,38 €

 Dostupnost na upit

Vibro ploča Husqvarna LF 130 LT je profesionalni stroj za
zbijanje kamenina i tla. Opremljena je Honda GX160 ili Hatz
1B20 motorom, pruža centrifugalnu silu od 20 kN i amplitudu
od 0,9 mm. Jedinstveni rukohvat s niskim vibracijama (ispod
2 m/s²) omogućuje dulji rad bez umora. Lako se transportira
zahvaljujući sklopivoj ručki i nosačima za viličar. Brzina
kretanja od 22-26 m/min i širina ploče od 500 mm
osiguravaju učinkovit rad.
Vibro ploča Husqvarna LF 130 LT - Snaga i
učinkovitost za profesionalce
Husqvarna LF 130 LT vibro ploča idealna je za zbijanje
kamenina i tla, pružajući snažnu centrifugalnu silu od 20 kN
koja osigurava vrhunske rezultate u profesionalnoj primjeni.
Superiorna ergonomija i udobnost
Patentirani rukohvat s niskim vibracijama značajno smanjuje
razinu vibracija ispod 2 m/s², što omogućuje:
• Dugotrajni rad bez prekomjernog umora
• Usklađenost sa svim regulatornim graničnim vrijednostima
• Smanjeni rizik od ozljeda povezanih s vibracijom
Praktičnost i mobilnost
Ova vibro ploča dizajnirana je za jednostavno rukovanje i
transport:
• Sklopiva ručka za kompaktniji oblik pri skladištenju
• Ugrađena podizna ušica za lako premještanje dizalicom
• Standardni nosači za podizanje viličarom
• Opcionalni komplet kotača za jednostavnije manevriranje
Zaštita površina pri radu
Kod rada na osjetljivim površinama, opcionalni komplet za
popločavanje jednostavno se pričvršćuje na glavnu ploču,
pružajući zaštitu popločenih površina od ogrebotina i
pukotina, osiguravajući savršen završni izgled.
S radnom širinom od 500 mm i brzinom od 22-26 m/min, LF
130 LT omogućuje brzo i efikasno zbijanje, čineći ga
nezamjenjivim alatom za profesionalne građevinske i
uređivačke projekte.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zajamčena razina zvučne
snage (LWA)

104 dB(A) / 105
dB(A)

Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 103 dB(A)
Proizvođač motora/motora Hatz / Honda
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača
motora)

3.2 kW / 3.6 kW

Jedinica Komad / Svaki
Širina proizvoda 500 mm
Snaga motora 3,6 kw
Marka Husqvarna
Izvor energije Benzin / Diesel
Visina proizvoda 1122 mm / 995 mm
Duljina proizvoda 960 mm
Način paljenja Ručni
Operativna težina 135 kg / 142 kg
Širina ploče 500 mm
Brzina 22 m/min
Ručka za smanjenje vibracija Da
Primjena za nabijanje Tlo
Centrifugalna sila 20 kN
Indikator zbijanja Ne
Frekvencija udaraca 95 Hz
Vibracije na lijevoj/prednjoj
ručki 5.2 m/s² / 6.8 m/s²
Emisije ispušnih plinova (CO₂
EU V)

757 g/kWh / 987
g/kWh

Vibracije desna/stražnja ručka 1.1 m/s²
Vrsta motora Benzinski / Dizelski
Pokretač Trzaj
Amplituda 0,9 mm
Frekvencija 95 Hz
Vrijednost emisije vibracija 5.4 m/s² / 6.8 m/s²
Model motora GX160 / Hatz 1B20
Brend motora Honda
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