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Vibro ploča Husqvarna LF 50 L

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.367,34 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.657,13 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 1.325,70 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LF 50 L je profesionalna vibro ploča s Honda
GX120 motorom (2,4 kW) za zbijanje tankih do srednjih
slojeva granuliranih tala. Širina ploče 320 mm, centrifugalna
sila 8,4 kN, frekvencija 95 Hz. Patentirana ručka s niskim
vibracijama omogućava dugotrajni rad. Idealna za manje do
srednje građevinske projekte, popravke cesta i uređenje
dvorišta.
Husqvarna LF 50 L - Profesionalna vibro
ploča za zbijanje tla
Husqvarna LF 50 L je laka i iznimno učinkovita vibro ploča
namijenjena profesionalnom zbijanju tankih do srednjih
slojeva granuliranih tala. Svojom jedinstvenom oblikom
ploče i optimalnom brzinom omogućava brzo i jednostavno
zbijanje, što značajno povećava produktivnost na gradilištu.
Vrhunska ergonomija za dugotrajni rad
Jedna od najvažnijih prednosti ove vibro ploče je patentirana
ručka s niskim vibracijama koji smanjuje razinu vibracija
ispod 2 m/s². To omogućava neprekidni rad više sati bez
umora ili prekoračenja zakonski određenih graničnih
vrijednosti za vibracije. Za profesionalce koji obavljaju
dugotrajne projekte, ova karakteristika je neprocjenjiva.
Jednostavno upravljanje i transport
LF 50 L opremljen je promišljenim elementima za
jednostavnu uporabu:
• Uška za brzi utovar
• Potpuno sklopiva ručka koji štedi prostor pri transportu i
skladištenju
• Opcijski komplet kotača za jednostavno premještanje po
gradilištu
Zaštita pločnika i profesionalni rezultati
Za posebne zadatke dostupan je dodatni komplet za
popločavanje koji se jednostavno pričvršćuje i učinkovito
štiti pločnike od ogrebotina i pucanja. To je idealno za
projekte uređenja okoliša gdje je estetski aspekt konačnog
proizvoda jednako važan kao strukturna čvrstoća.
Tehnički kapaciteti za profesionalnu
uporabu
S moćnim Honda motorom GX120 snage 2,4 kW,
frekvencijom 95 Hz i centrifugalnom silom 8,4 kN, LF 50 L
osigurava učinkovito zbijanje brzinom od 23 m/min. Širina
ploče od 320 mm

Specifikacije

Operativna težina 53.9 kg
Širina ploče 320 mm
Centrifugalna sila 8,4 kN
Proizvođač motora Honda
Model motora GX120
Vrsta motora Benzin
Snaga motora 2.4 kW
Način paljenja Ručni
Brzina 23 m/min
Frekvencija 95 Hz
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omogućava precizni rad i na manjim površinama, dok operativna masa od 53,9 kg osigurava optimalnu ravnotežu između
snage zbijanja i upravljivosti.


