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[x] Vibro plo¢a Husqvarna LF 50 L

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.450,23 €
Cijena s popustom s PDV-om: 1.715,15 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 1,372,12 €

Dostupnost na upit

Husqvarna LF 50 L je profesionalna vibro plo¢a s Honda Specifikacije

GX120 motorom (2,4 kW) za zbijanje tankih do srednjih

slojeva granuliranih tala. Sirina plo¢e 320 mm, centrifugalna Operativna tezina 53.9 kg
sila 8,4 kN, frekvencija 95 Hz. Patentirana rucka s niskim Sirina plo¢e 320 mm
vibracijama omogucava dugotrajni rad. Idealna za manje do Centrifugalna sila 8,4 kN
srednje gradevinske projekte, popravke cesta i uredenje Proizvoda¢ motora Honda
dvorista. Model motora GX120
Husqvarna LF 50 L - Profesionalna vibro Vrsta motora Benzin
plo¢a za zbijanje tla Snaga motora 2.4 kW
Husqvarna LF 50 L je laka i iznimno ucinkovita vibro plo¢a Nacin paljenja Rucni
namijenjena profesionalnom zbijanju tankih do srednjih Brzina 23 m/min
slojeva granuliranih tala. Svojom jedinstvenom oblikom Frekvencija 95 Hz

ploce i optimalnom brzinom omogucava brzo i jednostavno
zbijanje, Sto znacajno povecava produktivnost na gradilistu.
Vrhunska ergonomija za dugotrajni rad
Jedna od najvaznijih prednosti ove vibro ploce je patentirana
rucka s niskim vibracijama koji smanjuje razinu vibracija
ispod 2 m/s2. To omogucava neprekidni rad vise sati bez
umora ili prekoracenja zakonski odredenih grani¢nih
vrijednosti za vibracije. Za profesionalce koji obavljaju
dugotrajne projekte, ova karakteristika je neprocjenjiva.

Jednostavno upravljanje i transport

LF 50 L opremljen je promisljenim elementima za
jednostavnu uporabu:

* USka za brzi utovar

* Potpuno sklopiva ru¢ka koji stedi prostor pri transportu i
skladistenju

* Opcijski komplet kotaca za jednostavno premjestanje po
gradilistu

Zastita plocnika i profesionalni rezultati
Za posebne zadatke dostupan je dodatni komplet za
poplo¢avanje koji se jednostavno pri¢vrscuje i ucinkovito
Stiti plocnike od ogrebotina i pucanja. To je idealno za
projekte uredenja okolisa gdje je estetski aspekt kona¢nog
proizvoda jednako vazan kao strukturna ¢vrstoca.

Tehnicki kapaciteti za profesionalnu

uporabu

S moc¢nim Honda motorom GX120 snage 2,4 kW,
frekvencijom 95 Hz i centrifugalnom silom 8,4 kN, LF 50 L
osigurava ucinkovito zbijanje brzinom od 23 m/min. Sirina
ploce od 320 mm


mailto:info@copco.hr
https://copco.hr/
https://copco.hr/vibro-ploca-husqvarna-lf-50-l-za-kamen
https://copco.hr/vibro-ploca-husqvarna-lf-50-l-za-kamen
https://copco.hr/vibro-ploce

omogucava precizni rad i na manjim povrsinama, dok operativha masa od 53,9 kg osigurava optimalnu ravnotezu izmedu
snage zbijanja i upravljivosti.



