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[x] Vibro plo¢a Husqvarna LFV 100 DIESEL

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.373,73 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.061,61 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 2,449,29 €

Dostupnost na upit

Husqvarna LFV 100 D je profesionalna vibracijska ploca Specifikacije
namijenjena za ucinkovito sabijanje asfalta i zemlje.

Oprvemljena.dizelskim. motorom Hatz 1B20 snvgge 3,2 kW, Operativna tezina 102.4 kg
pruza centrifugalnu silu od 17 kN. S radnom sirinom od 500 Sirina plote 500 mm
mm i brzmomvod 25 rrv1/m|n, idealna je za gradevinske Centrifugalna sila 17 kN
projekte razlicitih velicina. Proizvodal motora Hatz
Profesionalna vibracijska plo¢a Husqvarna Model motora 1B20
LFV 100D Vrsta motora Dizel
Husqvarna LFV 100 D predstavlja vrhunsko rje$enje za Snaga motora 3.2 kw
profesionalno sabijanje asfalta i zemlje. Ova robusna Naqn paljenja Rucni .
vibracijska plo¢a dizajnirana je za intenzivnu upotrebu na Brzina 25 m/min
gradevinskim projektima svih veli¢ina, pruzajuci pouzdane Frekvencija 95 Hz

performanse i dugotrajnost.

Snazne tehnicke karakteristike

U srcu ovog stroja nalazi se pouzdani dizelski motor Hatz
1B20 snage 3,2 kW koji osigurava impresivnu centrifugalnu
silu od 17 kN. Ova kombinacija omoguc¢ava ucinkovito
sabijanje i najzahtjevnijih povrsina. Radna brzina od 25
m/min i frekvencija od 95 Hz omogucavaju brz i temeljit rad
na vecdim povrsinama.

Klju¢ne prednosti

* Robusna konstrukcija - osigurava optimalnu snagu i
brzinu za ucinkovito zavrSavanje svakog projekta

* Pouzdanost s minimalnim odrzavanjem - konstrukcija
omogucdava jednostavnu upotrebu i smanjuje potrebu za
Cestim odrzavanjem

* Prilagodljivost razlic¢itim aplikacijama - pogodna za
sabijanje kako asfalta tako i zemlje

* Jednostavno upravljanje i transport - opremljena
dizalnim okom i moguénos¢u dodatnih kotaca ili trakova za
transport viljuskarom

Ergonomija i sigurnost

S operativhom masom od 102,4 kg, LFV 100 D dovoljno je
robusna za zahtjevne projekte, a ipak ostaje upravljiva za
operatera. Kompaktne dimenzije omogucavaju jednostavno
manevriranje i u ograni¢enim prostorima. Sirina plo¢e od
500 mm pruza optimalan balans izmedu pokrivenosti
povrsSine i pristupa uzim prostorima.
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