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Vibro ploča Husqvarna LFV 100 DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 4.609,14 €
Cijena s popustom s PDV-om: 3.226,39 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 2.581,11 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LFV 100 D je profesionalna vibracijska ploča
namijenjena za učinkovito sabijanje asfalta i zemlje.
Opremljena dizelskim motorom Hatz 1B20 snage 3,2 kW,
pruža centrifugalnu silu od 17 kN. S radnom širinom od 500
mm i brzinom od 25 m/min, idealna je za građevinske
projekte različitih veličina.
Profesionalna vibracijska ploča Husqvarna
LFV 100 D
Husqvarna LFV 100 D predstavlja vrhunsko rješenje za
profesionalno sabijanje asfalta i zemlje. Ova robusna
vibracijska ploča dizajnirana je za intenzivnu upotrebu na
građevinskim projektima svih veličina, pružajući pouzdane
performanse i dugotrajnost.
Snažne tehničke karakteristike
U srcu ovog stroja nalazi se pouzdani dizelski motor Hatz
1B20 snage 3,2 kW koji osigurava impresivnu centrifugalnu
silu od 17 kN. Ova kombinacija omogućava učinkovito
sabijanje i najzahtjevnijih površina. Radna brzina od 25
m/min i frekvencija od 95 Hz omogućavaju brz i temeljit rad
na većim površinama.
Ključne prednosti
• Robusna konstrukcija - osigurava optimalnu snagu i
brzinu za učinkovito završavanje svakog projekta
• Pouzdanost s minimalnim održavanjem - konstrukcija
omogućava jednostavnu upotrebu i smanjuje potrebu za
čestim održavanjem
• Prilagodljivost različitim aplikacijama - pogodna za
sabijanje kako asfalta tako i zemlje
• Jednostavno upravljanje i transport - opremljena
dizalnim okom i mogućnošću dodatnih kotača ili trakova za
transport viljuškarom
Ergonomija i sigurnost
S operativnom masom od 102,4 kg, LFV 100 D dovoljno je
robusna za zahtjevne projekte, a ipak ostaje upravljiva za
operatera. Kompaktne dimenzije omogućavaju jednostavno
manevriranje i u ograničenim prostorima. Širina ploče od
500 mm pruža optimalan balans između pokrivenosti
površine i pristupa užim prostorima.

Specifikacije

Operativna težina 102.4 kg
Širina ploče 500 mm
Centrifugalna sila 17 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1B20
Vrsta motora Dizel
Snaga motora 3.2 kw
Način paljenja Ručni
Brzina 25 m/min
Frekvencija 95 Hz
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