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Vibro ploča Husqvarna LG 164 DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.397,55 €
Cijena s popustom s PDV-om: 5.458,41 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 4.366,73 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LG 164 reverzibilna vibro ploča s dizelskim
motorom Hatz 1B20 od 3,1 kW. Operativna masa 170 kg,
centrifugalna sila 28 kN, radna širina 450 mm. Profesionalna
oprema za zbijanje tla s brzinom 22 m/min. Pouzdano
pokretanje povratnim zagonom za zahtjevne građevinske
projekte.
Husqvarna LG 164 - Profesionalna
Reverzibilna Vibro Ploča
Husqvarna LG 164 predstavlja vrhunsko rješenje za
profesionalno zbijanje tla u građevinarstvu. Ova snažna
reverzibilna vibro ploča opremljena je pouzdanim dizelskim
motorom Hatz 1B20 snage 3,1 kW koji osigurava konstantnu
performansu u najzahtjevnijim radnim uvjetima.
Izvanredne Performanse
S operativnom masom od 170 kg i impresivnom
centrifugalnom silom od 28 kN, LG 164 omogućuje efikasno
zbijanje različitih tipova tla. Radna širina od 450 mm čini je
idealnom za projekte srednje veličine, dok brzina rada od 22
m/min osigurava visoku produktivnost.
Napredna Tehnologija i Pouzdanost
• Dizelski motor Hatz 1B20 s povratnim zagonom za
maksimalnu pouzdanost
• Reverzibilni rad za fleksibilno manevriranje na gradilištu
• Optimizirane emisije CO₂ (987 g/kWh) prema EU V
standardima
• Niska razina buke - 84 dB(A) kod uha operatera
Ergonomija i Sigurnost
Husqvarna je posebnu pažnju posvetila komforu operatera.
Niska razina vibracija i ergonomski dizajn omogućavaju
dugotrajni rad bez prekomjerne umora. Garantirana razina
zvučne snage od 108 dB(A) čini ovu ploču prihvatljivom za
rad u urbanim sredinama.
Kompaktne dimenzije i robusna konstrukcija čine LG 164
idealnim izbором za profesionalce koji traže pouzdanu,
efikasnu i dugotrajan opremu za zbijanje tla.

Specifikacije

Operativna težina 170 kg
Širina ploče 450 mm
Centrifugalna sila 28 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1B20
Vrsta motora Dizel
Snaga motora 3.1 kw
Način paljenja Ručni
Brzina 22 m/min
Indikator zbijanja Ne
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