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Vibro ploča Husqvarna LG 204 BENZIN

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 7.535,25 €
Cijena s popustom s PDV-om: 4.897,91 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 3.918,33 €

 Na zalihi

Husqvarna LG 204 vibro ploča savršen je alat za
profesionalno zbijanje tla. Izrađena je od iznimno izdržljivog
Hardox 400 čelika koji pruža dugotrajnost i otpornost na
habanje. Dostupna s benzinskim ili dizelskim motorom
(Honda ili Hatz), u širinama od 500 ili 600 mm, s ručnim ili
električnim paljenjem. Nudi centrifugalnu silu od 36 kN i
iznimnu učinkovitost uz smanjene vibracije za udoban rad.
Profesionalna vibro ploča za najzahtjevnije
zadatke
Husqvarna LG 204 vibro ploča dizajnirana je za intenzivno
korištenje i dugotrajnu pouzdanost na različitim gradilištima.
Svaki element ovog stroja izrađen je s fokusom na
robusnost, učinkovitost i praktičnost.
Izdržljive ploče s naprednim dizajnom
Ploče su izrađene od iznimno izdržljivog čelika Hardox 400
koji pruža superiornu otpornost na habanje. Poseban dizajn
sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što
osigurava neometani rad čak i na zahtjevnim terenima.
Robusna konstrukcija i jednostavan
transport
Čvrsti čelični okvir pruža potpunu zaštitu motora i prijenosa
od oštećenja. Praktična podizna ušica omogućuje
jednostavan transport i premještanje između lokacija.
Jednostavno rukovanje
Ručica za pokretanje naprijed/nazad i fiksna drška
omogućuju lako upravljanje na svim površinama. Tijekom
rada nema potrebe za konstantnim guranjem ili
povlačenjem stroja, što značajno smanjuje umor operatera.
Tehnologija smanjenja vibracija
Napredni inženjerski dizajn i visokokvalitetne komponente
značajno smanjuju razinu vibracija koje se prenose na ručke
i ruke operatera. Ova značajka pridonosi sigurnijem,
produktivnijem i ugodnijem radnom danu, čak i kod duljih
perioda uporabe.
Tehničke karakteristike
• Dostupni motori: Honda GX200 (benzinski) ili Hatz
(dizelski)
• Centrifugalna sila: 36 kN
• Frekvencija: 65 Hz
• Brzina: 22-23 m/min
• Širina ploče: 500 ili 600 mm

Specifikacije

Operativna težina 211 kg
Širina ploče 500 mm
Centrifugalna sila 36 kN
Proizvođač motora Honda
Model motora GX200
Vrsta motora Benzin
Snaga motora 4.3 kw
Način paljenja Ručni
Indikator zbijanja Ne
Brzina 23 m/min
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