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[x] Vibro plo¢a Husqvarna LG 300 DIESEL

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 10.859,87 €

Cijena s popustom s PDV-om: ¢l 7.87 1,56 €

Cijena bez PDV-a: od 6.297,25 €
Po narudzbi 7-14 dana

Husqgvarna LG 300 dizelska vibro ploca - profesionalni stroj Specifikacije

za sabijanje tla s dizelskim motorom Hatz 1B30 snage 4,2

kW. Centrifugalna sila 40 kN, ?rzinval rada 25 m/min. Operativna teina 282 kg / 302 kg / 307 kg
Dostvupna' u varua.rjtqma s plocom Sirine 500 mm ili 600 mm, Sirina plo¢e 500 mm / 600 mm

s rucnim ili elektricnim pokretanjem. Robusna konstrukcija Centrifugalna sila 40 kN

za dugotrajnu uporabu. . 5 Proizvoda¢ motora Hatz

Husqvarna LG 300 dizelska vibro ploca - Model motora 1B30

pouzdanost u najzahtjevnijim uvjetima Snaga motora 4.2 kw

Vibro plo¢a Husqvarna LG 300 dizel predstavlja vrhunsko Vrsta motora Dizel

rie$enje za profesionalno sabijanje tla na gradevinskim Nacin paljenja ElektriCni / Rucni
projektima. Dizajnirana je za dugi Zivotni vijek i ucinkovito Indikator zbijanja Ne .

funkcioniranje, ¢ak i u najtezim radnim uvjetima. Brzina 25 m/min

Robusna konstrukcija za maksimalnu égrio/OLga;(z)(l) Eig(t)ergnoloEL
izdrzljivest ) Konfiguracija proizvoda | Ryeni start / LG 300
PloCe su izradene od iznimno Cvrstog Celika Hardox 400, koji Hatz | 600 mm | El. start

je otporan na habanje i jam¢i dugi Zivotni vijek. Posebna
konstrukcija sprjeCava zaglavljivanje kamenja izmedu ploCe i
okvira, sto dodatno produzava uporabnost stroja. Snazan
Celi¢ni okvir stiti vitalne komponente - motor i mjenjac, a
istovremeno omogucava jednostavan transport s ugradenim
dizalnim uskom.

Tehnicka svojstva i performanse

* Pogon: pouzdani dizelski motor Hatz 1B30 snage 4,2 kW
* Centrifugalna sila: 40 kN za ucinkovito sabijanje

* Radna brzina: 25 m/min

* Dostupna u dvije Sirine plo¢e: 500 mm i 600 mm

* Mogu¢nost izbora izmedu ru¢nog i elektri¢nog pokretanja

Ergonomija i udobnost rada

Jednostavno upravljanje osigurava rucica za pomicanje
naprijed/nazad i fiksni zahvat rucke, $to omogucava udoban
rad na svim povrsinama bez stalnog guranja ili povlacenja
tijekom rada. Izvrsno inZenjerstvo i kvalitetne komponente
smanjuju razinu vibracija rucke i opterecenje operatera, Sto
doprinosi sigurnijem, produktivnijem i manje zamornome
radnom danu.

Husqvarna LG 300 dizel dostupna je u razli¢itim izvedbama
koje ukljucuju dvije Sirine plo¢e (500 mm ili 600 mm) te
mogucnost ru¢nog ili el
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ektri¢nog pokretanja, pa moZete odabrati to¢no onu koja odgovara vasim potrebama i radnim uvjetima.



