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Vibro ploča Husqvarna LG 300 DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 10.859,87 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 7.871,56 €
Cijena bez PDV-a: od 6.297,25 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LG 300 dizelska vibro ploča - profesionalni stroj
za sabijanje tla s dizelskim motorom Hatz 1B30 snage 4,2
kW. Centrifugalna sila 40 kN, brzina rada 25 m/min.
Dostupna u varijantama s pločom širine 500 mm ili 600 mm,
s ručnim ili električnim pokretanjem. Robusna konstrukcija
za dugotrajnu uporabu.
Husqvarna LG 300 dizelska vibro ploča -
pouzdanost u najzahtjevnijim uvjetima
Vibro ploča Husqvarna LG 300 dizel predstavlja vrhunsko
rješenje za profesionalno sabijanje tla na građevinskim
projektima. Dizajnirana je za dugi životni vijek i učinkovito
funkcioniranje, čak i u najtežim radnim uvjetima.
Robusna konstrukcija za maksimalnu
izdržljivost
Ploče su izrađene od iznimno čvrstog čelika Hardox 400, koji
je otporan na habanje i jamči dugi životni vijek. Posebna
konstrukcija sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i
okvira, što dodatno produžava uporabnost stroja. Snažan
čelični okvir štiti vitalne komponente - motor i mjenjač, a
istovremeno omogućava jednostavan transport s ugrađenim
dizalnim uškom.
Tehnička svojstva i performanse
• Pogon: pouzdani dizelski motor Hatz 1B30 snage 4,2 kW
• Centrifugalna sila: 40 kN za učinkovito sabijanje
• Radna brzina: 25 m/min
• Dostupna u dvije širine ploče: 500 mm i 600 mm
• Mogućnost izbora između ručnog i električnog pokretanja
Ergonomija i udobnost rada
Jednostavno upravljanje osigurava ručica za pomicanje
naprijed/nazad i fiksni zahvat ručke, što omogućava udoban
rad na svim površinama bez stalnog guranja ili povlačenja
tijekom rada. Izvrsno inženjerstvo i kvalitetne komponente
smanjuju razinu vibracija ručke i opterećenje operatera, što
doprinosi sigurnijem, produktivnijem i manje zamornome
radnom danu.
Husqvarna LG 300 dizel dostupna je u različitim izvedbama
koje uključuju dvije širine ploče (500 mm ili 600 mm) te
mogućnost ručnog ili el

Specifikacije

Operativna težina 282 kg / 302 kg / 307 kg
Širina ploče 500 mm / 600 mm
Centrifugalna sila 40 kN
Proizvođač motora Hatz
Model motora 1B30
Snaga motora 4.2 kw
Vrsta motora Dizel
Način paljenja Električni / Ručni
Indikator zbijanja Ne
Brzina 25 m/min

Konfiguracija proizvoda
LG 300 Hatz | 500 mm | El.
start / LG 300 Hatz | 500
mm | Ručni start / LG 300
Hatz | 600 mm | El. start
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ektričnog pokretanja, pa možete odabrati točno onu koja odgovara vašim potrebama i radnim uvjetima.


