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[x] Vibro plo¢a Husqvarna LG 300 BENZIN

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 8.345,55 €

Cijena s popustom s PDV-om: Od 5.424,61 €

Cijena bez PDV-a: od 4.339,69 €
Po narudzbi 7-14 dana

Husqvarna LG 300 vibro ploca savrsen je izbor za Specifikacije

profesionalne korisnike koji traze iznimnu izdrZljivost.

Dostupna u razli¢itim konfiguracijama s benzinskim ili Operativna tezina 265 kg / 270 kg
dizelskim motorom (Honda ili Hatz), pruZa snaznu Sirina ploce 500 mm / 600 mm
centrifugalnu silu od 40 kN i frekvenciju od 68 Hz. Sa Centrifugalna sila 40 kN

Sirinom ploce od 500 ili 600 mm, izradena od Hardox 400 Proizvoda¢ motora Honda

Celika, osigurava dugotrajnost i u€inkovitost na raznim Model motora GX270

terenima s minimalnim vibracijama za operatera. Snaga motora 6.3 kw

Husqvarna LG 300 - Profesionalna vibro Vrsta motora Benzin

ploca za zahtjevne radove Nacin paljenja Rucni

Husqvarna LG 300 predstavlja vrhunsku vibro plo¢u Indikator zbijanja Ne

dizajniranu za najzahtjevnije zadatke zbijanja tla. S Brzina 25 m/min

centrifugalnom silom od 40 kN i frekvencijom od 68 Hz, ovaj . o LG 300 Honda | 500 mm |
stroj pruza izvanredne performanse na razli¢itim Konfiguracija proizvoda Rucni start / LG 300 Honda
gradevinskim projektima. | 600 mm | Rucni start
Izdrzljiva konstrukcija za maksimalnu

produktivnost

Ploce su izradene od Hardox 400 Celika koji je iznimno
otporan na troSenje i habanje. Poseban dizajn ploce
sprjeCava zaglavljivanje kamenja izmedu ploce i okvira, Sto
znacajno produzuje radni vijek stroja. Robusni Celi¢ni okvir
Stiti motor i prijenos od ostecenja, a ugradena dizalica
olakSava transport na gradiliStu.

Ergonomija i jednostavnost koristenja

LG 300 opremljen je s:

* Polugom za kretanje naprijed/natrag koja omogucuje
jednostavno upravljanje

* Fiksnom ru¢kom za optimalno manevriranje na svim
povrSinama

* Sustavom za smanjenje vibracija koji stiti korisnika tijekom
dugotrajnog rada

Napredni inZenjerski dizajn i vrhunske komponente znacajno
smanjuju razinu vibracija na ru¢kama, Sto smanjuje umor
operatera i omogucava sigurniji i produktivniji radni dan.

Varijante za razlicite potrebe

Dostupan je s Honda benzinskim ili Hatz dizelskim motorom,
u varijantama s razlicitim Sirinama ploce (500 ili 600 mm) i
razli¢itim sustavima za pokretanje (rucni ili elektri¢ni),
ovisno o specifi¢nim zahtjevima korisnika. Operativna tezina
varira od 265 kg do 307 kg, ovisno o konfiguraciji.
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